REVITALIZACE KRAJINNEHO RAMCE
Obce Olsany u Prostéjova

D.1 Vysadby na parcelach €. 458/9, 860, 449/2, 305/1, 305/2, 899

TECHNICKA ZPRAVA

1. UVOD - Projekt revitalizace krajinného ramce

Principy revitalizace krajinného ramce byly stanoveny v ,ldeové studii Revitalizace krajinného
ramce a feSeni vybranych lokalit v obci Olsany u Prostéjova“ (Ateliér Bonmot, spol. s r.o., srpen 2009).
Cilem revitalizace krajinného ramce obce je dopInéni ploch a linii zelené tak, aby se samotna obec
stala jakousi oazou mezi lany poli, mistem pfijemnym k Zivotu, a zaroven vychozim bodem vstupu do
krajiny.

Kolem obce jsou navrzeny dva pomysiné prstence, které maji zabranit pronikani hluku, prachu,
vétru... do intravildanu obce, ale také opticky odclonit areal zemédélského druzstva a hlavné dalnici.
Kromé toho z centra vybihaji podél stavajicich &i historickych cest paprsky aleji a remizu, které
propojuji obec s okolni krajinou.

NejvyraznéjSim prvkem v soucasnosti je doprovodny porost podél toku Blaty s malym lesikem
severné od Casti Pijana. Porosty na naspech dalnice jsou v sou€asnosti naprosto nedostatecné, je
proto navrzen Siroky pas na strané OlSan, ktery se tak stane soucasti vnéjSiho prstence zelené.
Porosty podél Blaty budou rozsifeny a spole¢né s pasem zelené u dalnice z jihu budou zokruhovany
navrzenym lokalnim biokoridorem s biocentry. Tento princip je zakotven uz ve stavajicim uzemnim
planu obce a tato studie ho dale rozviji a konkretizuje.

Vnitfni okruh v bezprostfedni navaznosti na zastavbu v obci je sloZen z aleji, interakénich prvkud
a izolacnich pasu. Interakéni prvky a aleje pak vstupuji dale do krajiny podél silnic a polnich cest.

Tento projekt podrobnéji fesSi Cast zaméru revitalizace krajinného ramce. Zahrnuje vysadbu
interak&niho prvku (izolaéniho) na sever od obce, vysadby aleji kolem hibitova a vysadbu pasu
doprovodné zelené kolem Blaty. Celkem se jedna o plochu 6297 m2 pfevazné na orné pidé.

VSechny zde feSené vegetacni prvky se nachazi na pozemcich ve vlastnictvi obce.

2. CHARAKTERISTIKA UZEMI

Uzemi nalezi do Hercynské podprovincie, bioregion Prost&jovky. Podle fytogeografického
¢lenéni se jedna o oblast termofytika, fytogeograficka okres Hana, podokres Hanacka pahorkatina.

Re$ené Uzemi spada do klimatického regionu teplého, mirné& vihkého, s pramérnou roéni
teplotou 7 — 9 °C a prdmérnym ro¢nim uhrnem srazek 550 — 700 mm. Nadmorska vyska je 220 az 240
m n.m., tzn. na rozhrani nizinného a pahorkatinného vySkového stupné. Pldy jsou zde pfevazné
¢ernozemé, ¢ernozemé degradované a v blizkosti toku Blaty ¢ernozemé luzni, jedna se o pldy stfedni

Jedna se o krajinu s intenzivnim zemédélskym vyuzitim, vyrazné zde dominuje orna
puda, Uzemi nalezi do Feparfského vyrobniho typu. Uzemi je charakteristické naprostym
nedostatkem krajinné zelené.




Potencialni stav spoleenstev na lokalité vyjadfuji skupiny typl geobiocénl (STG), které byly
v FeSeném Uzemi pro potfeby stanoveni druhového slozZeni vysadeb odvozen z klasifikace BPEJ:

30100 2BD3 Fagi-querceta tiliae — lipové bukové doubravy
30300 2B-BD (3)4  Tili-querceta roboris superiora — lipové doubravy vyssiho stupné

Vegetacni stuperi je buko-dubovy, troficka fada mezotrofni az hemialkalofilni, v nivé Blaty az
nitrofilni, hydricka Fada normalni az zamokiena.

3. MODULOVE RESENi VYSADEB

Vysadby byly pro potfeby projektu rozdéleny do péti skupin (A-E) podle funkce, druhového
sloZeni a prostorového uspofadani. V kazdé skupiné byly jesté stanoveny jednotlivé typy podle Sifky
(jedna se ve vSech pfipadech o liniové vysadby) nebo specialnich pozadavku (vysadby v ochranném
pasmu nadzemniho vedeni VN). Pro kazdy typ byl dale vypracovan osazovaci plan pro jeden modul,
ktery se bude v ramci liniové vysadby opakovat. Moduly se mohou pfi realizaci otacet &i zrcadlit tak,
aby bylo dosazeno vétSi nepravidelnosti vysledné vysadby.

Druhové slozeni navrzenych vysadeb vychazi z charakteristik pro zjisténé STG:
stromy — Quercus petraea (dub zimni), Q. robur (dub letni), Tilia cordata (lipa srdcita),
Fraxinus excelsior (jasan ztepily), Carpinus betulus (habr obecny), Acer
campestre (javor babyka), Sorbus torminalis (jefab brek)
kefe - Cornus mas (dfin obecny), C. sanguinea (svida krvava), Viburnum lantana (kalina
tusalaj), Ligustrum vulgare (ptai zob obecny), Euonymus verrucosus (brslen
bradavi¢naty), E. europaeus (brslen evropsky), Rhamnus catharticus (feSetlak
pocistivy), Corylus avellana (liska obecna), Prunus spinosa (irnka obecna),
Lonicera xylosteum (zimolez pyfity), Prunus padus (stfemcha obecna)

Sortiment je doplnén o dalSi druhy charakteristické pro luzni polohy — Populus nigra (topol
cerny), Salix alba (vrba bild), S. cinerea (vrba popelava), , Alnus glutinosa (olSa lepkava) a ovocné
druhy — Prunus avium (tfeSen ptaci).

A. VYSADBY PODEL RYCHLOSTNiI KOMUNIKACE

V této etapé nefeseno.

B. ALEJE A STROMORADI

Aleje a stromoradi jsou vysazeny do 2 m Sirokého zatravnéného pasu. V této etapé je navrzeno
vysazeni stromoradi kolem hibitova a k pile.

Bl Stromoradi k pile
B2 Stromoradi u hibitova

Druhové slozeni:

B1 Fraxinus excelsior

B2 Tilia cordata




C. DOPROVODNA ZELEN PODEL BLATY

Vysadba v pasu Sifky 10 m za hranou pozemku vodniho toku (Povodi Moravy) pfispéje
k ochrané prfed splachem z poli a v budoucnu zapoji tuto ¢ast vodniho toku do navrzeného systému
krajinné zelené. Navic tvofi vysadba bariéru proti rychlostni komunikaci jak na strané Hablova, tak na
strané OlSan — ¢ast Karlov.

C1 Doprovodna zelen podél Blaty — zakladni modul

Délka modulu je 20,3 m a pocet v ném vysazenych rostlin 232 ks.

Druhové slozeni (pocet kusu):

C1 stromy: Quercus robur (3), Salix alba (2), Alnus glutinosa (2), Fraxinus excelsior (1),
Prunus padus (1)

kefe: Viburnum lantana (51), Cornus sanguinea (49), Ligustrum vulgare (39),
Euonymus europaeus (35), Salix cinerea (30), Rhamnus catharticus (19)

D. BIOKORIDOR
V této etapé nefeseno.
E. 1IZOLACNI ZELEN

Izolaéni pasy maji za cil oddélit zemédélské pozemky nebo vyrobni provozy od obytné
zastavby, nebo se jedna o interakéni prvky budouciho systému ekologické stability. V této etapé tvofri
izolaCni pas rozSifeni (pferusené ochrannym pasmem VVN) remizu realizovaného mistnim
mysliveckym sdruZzenim mezi komunikacemi na Tfeb&in a na Studenec smérem na vychod.

E5a  lzolaéni pas — Sitka 5 m

Pocet vysazenych rostlin v jednom modulu E5 je 200 ks.

Druhové slozeni (pocet kus():

E5a  stromy: Quercus petraea (3), Tilia cordata (2), Acer campestre (1), Prunus avium (1),
Carpinus betulus (1)
kefe: Ligustrum vulgare (60), Viburnum lantana (35), Lonicera xylosteum (37), Cornus

sanguinea (32), Corylus avellana (28)




4. PREHLED PLOCH K VYSADBE

Sast usek arc.&. | modul zakladni | délka useku plocha opakovani
parc.c. rozmeér (m) (bm) Uuseku (m2) | modulu
podelcestyk | 45019 | B3 88 176 11
arealu pily
Stromoradi 458/9 2x8
podél hibitova 860 B2 72 144 9
449/2
Doprovodna | usek |I. 305/1 222 2217 cca 10,9
zelen podél C1l 10 x 20,3
Blaty usek 1. 305/2 166 1660 cca 8,2
Izolaéni pas 899 E5a 5x35 420 2100 ccall,8
Resené plochy zahrnuji celkem 6297 m2.

5. PREHLED SORTIMENTU DREVIN

taxon ¢esky nazev ks
STROMY - alejové 20
Fraxinus excelsior jasan ztepily 1
Tilia cordata lipa srdCita 9
STROMY - Spic¢aky 268
Acer campestre javor babyka 12
Alnus glutinosa olSe lepkava 38
Carpinus betulus habr obecny 12
Fraxinus excelsior jasan ztepily 19
Prunus avium tfeSen ptadi 12
Prunus padus stfemcha obecna 19
Quercus petraea dub zimni 36
Quercus robur dub letni 58
Salix alba vrba bila 38
Tilia cordata lipa srdcita 24
KERE 6564
Cornus sanguinea svida krvava 1326
Corylus avellana liska obecna 336
Euonymus europaeus brslen evropsky 674
Ligustrum vulgare ptaci zob obecny 1461
Lonicera xylosteum zimolez obecny 444
Rhamnus catharticus feSetlak poCistivy 370
Salix cinerea vrba popelava 570
Viburnum lantana kalina tuSalaj 1383




6. TECHNICKE POZADAVKY NA VYSADBU

Pfi provadénych pracich je tfeba dodrzovat platné normy:

CSN 83 9061: Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich

CSN 83 9021: Technologie vegetaénich Gprav v krajing - Rostliny a jejich vysadba
CSN 83 9031: Technologie vegetaénich Gprav v krajing — Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9041: Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Technicko — biologické zpGsoby stabilizace
terénu — Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materialll a stavebnich
prvkl, kombinované konstrukce

CSN 83 9051: Technologie vegetagnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrZovaci péée o vegetaéni
plochy

6.1 Pozadavky na material
Kategorie a kvalita vypéstkd musi odpovidat CSN 46 4902-1 — Vypéstky okrasnych rostlin.

= listnaté kefe — opadavy kef standardni vySky 40 — 60 cm v kontejneru 1,5 -2 |
= 3picaky listnatych strom( — 2x pfesazované, vyska 170 — 200 cm, v kontejneru 7 — 10 | nebo bal

» alejové stromy (moduly B1, B2) — zapéstovana koruna, obvod kmene 14 — 16 cm, bal

Navrzené druhové slozeni je tfeba bez vyhrady dodrzet, protoze vychazi z pfirozené druhové skladby
pro danou lokalitu.

6.2 Usporadani vysadeb

Zakladni usporadani je v fadach od sebe vzdalenych 1,2 m, jednotlivé kusy v fadach jsou od
sebe vzdaleny 0,7 m. Rady jsou vedeny rovnob&zné s hranou pozemku (tzn. v &asti podél Blaty
zakfivené). Zakladem je plosna vysadba kefl, mezi nimi jsou nepravidelné rozmistény stromy.
V ochranném pasmu nadzemniho vedeni VN jsou pouZity pouze kefe v cilové vySce cca 3 m.

6.3 Priprava pudy

Plochy puvodni orné plidy budou pfed zahajenim praci upraveny orbou a vliaéenim.

Plochy se pfed vysadbou odpleveli postfikem totalnim herbicidem (Roundup, davka 5l/ha).
Pasy pro vysadbu aleji se upravi frézovanim a hrabanim.

6.4 Technologie vysadeb

Rostliny budou vysazovany do jamek v pfedepsanych fadach. Jamky pro kefe a vysadbové
jamy pro stromy budou mit cca 1,5 nasobek priiméru balu.

Stromy a kefe se vysazuji na podzim po opadu listi nebo na jafe pfed zaCatkem raSeni.
Iépe zakorenit a omezuje se tak nutnost zalivky. Kontejnerované dreviny je mozné vysazovat cely rok,
ale s ohledem na naslednou péci je vhodnéjsi opét podzimni termin.

U stromu dodavanych s balem neni tfeba bal nijak upravovat, ani odstrariovat pred vysadbou
draténé pletivo a jutu. Po usazeni ve vysadbové jameé je nutné rozvazat uzly obalového materialu na
vrchni strané balu a uvolnit Uvazek na kofenovém kréku. Pletiva musi byt z rozkladajiciho se ,6erného



dratu”. K odstranéni pfistupujeme jen v pfipadé, kdy evidentné hrozi zarUstani ¢asti draténého balu do
kmene stromu pfi jeho tloustnuti.

Po vysadbé dochazi pouze k ramcovému prosvétleni koruny, ¢imz se vyrovnava poruseny
pomér mezi kofenovou a korunovou hmotou. Pfi fezu se neodstranuje terminalni vyhon! Dale se
pokracuje v udrzbé u alejovych stromd béznym vychovnym fezem.

U dfevin dodavanych v kontejneru je pfed vysadbou nutné odstranit tento kontejner a
zkontrolovat kofenovy systém, pfipadné spiralovité stoCené, zaskrcené a uzlovité kofeny profiznout a
kofenovou plst odstranit. Pfi sazeni se musi kofeny rozprostfit do jejich pfirozené polohy. Kofeny nebo
kofenové baly je nutno ze vSech stran prosypat popfF. obsypat kyprou zeminou a stejnomérné pfitlacit.

Hloubka vysadby se musi pfizplUsobit druhu rostlin. Zpravidla se rostliny sazeji tak hluboko,
jak rostly na pfedchozim stanovisti, na orné puidé o cca 2 cm hloubéiji.

6.5 Statické zajisténi

Alejové stromy budou zajistény tfemi kdly délky 2,5 m. Jejich vrcholy se spojuji pulkulatymi
dfevénymi tramky pro zajiSténi potfebné stability konstrukce. Kmen je k témto kalim pfipevnén
pomoci vazby z pfirodnich materiald nebo pomoci polypropylenovych popruhl. Vazba musi fixovat
kmen proti pohybdm do stran, ale naopak nesmi branit pohybu smérem dold. Kuly je tfeba zatlouci do
dna vysadbové jamy, mély by sahat min. do vySky 1,5m nad zemi.

Spi¢aky budou kotveny jednim kdlem délky min. 2m a fixovany vazbou ve dvou bodech.

6.6 Hnojeni

kefe — 3 tablety hnojiva Silvamix (1tableta = 10g)
stromy — $pi€aky — 5 tablet hnojiva Silvamix (1tableta = 10g)

alejové stromy - 5 tablet hnojiva Silvamix (1tableta = 10g) ke kazdé sazenici

6.7 Mul€ovani

MulCovani ma za cil zabranit nadmérnému vyparu vody z obnazené pldy a zabranit ristu
pleveltl po vysadbé. Vysadby v fadach budou muléovany slamou o tloustce vrstvy 20 cm v pasu Sifky
0,5 m. Alejové stromy budou mul€ovany jednotlivé 10 cm vrstvou borky.

6.8 Ochrana kmene a ochrana proti okusu

Kmeny alejovych stromd budou chranény obalem z juty. Ostatni vysadby budou v prvnich
letech chradnény proti okusu zvéfi celoploSnym oplocenim lesnim uzlikovym pletivem na dfevénych
kilech v 180 cm. Na stranach oploceni, které pfiléhaji k orné plidé, budou na oploceni umistény
odrazky nebo budou kuly oznaceny reflexni barvou, aby byla zaji$téna lepSi orientace pfi obdélavani
pudy a nedoSlo k poskozeni oploceni a vysadeb.

6.9 Zalivka
Zalivka bude provedena bezprostfedné po vysadbé v davce 5l/kef a 20l/strom.

6.10 Zalozeni travniku v pasech stromoradi

Travnaté plochy budou zaloZzeny vysevem. Travniky budou zakladany v souladu s ostatnimi
pracemi, nejlépe po skonceni veSkeré zahradnické &innosti tj. po vysadbé vSech rostlin.

Nejvhodnéjsi doba pro zalozZeni travnik( vysevem je v dubnu az kvétnu a potom od poloviny
srpna do konce zafi, kdy jsou nejvhodnéjSi vlahové poméry a vhodna teplota. Travni osivo bude
rozhozeno na plochu rovhomérné v mnozstvi 20-25 g/m2. Po zapraveni semene do pudy hrabanim
bude plocha utuzena valcovanim.

Travnik je schopen prevzeti po cca 6 secich.



6.11 Dokonc€ovaci péce o dreviny

Po zalozZeni vysadby je nutné o vysazené dfeviny dale peovat. Navrzena je dokoncovaci
péce o vysadby po dobu dvou let. OSetfeni vysadeb zahrnuje zejména opleveleni vysadeb, dopInéni
mulée, oSetfeni posSkozenych a nahrazeni pfipadnych uhynulych kus(, kontrolu a opravy kotveni
stromU a oploceni, zalivku podle potreby.

6.12 Inzenyrské sité

Neékteré navrzené vysadby se nachazeji v blizkosti vedeni inZzenyrskych siti, jejichz ochranna
pasma je tfeba respektovat. Pfed zahajenim praci je tfeba vytyCit tato vedeni jejich spravci.
V ochranném pasmu nebude provadéna zadna vysadba.



