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studie rekonstrukce hrbitova

Hrbitov leZi na jihozapadnim okraji obce za arealem pily. Pristup je zajistén
obsluznou komunikaci z hlavni silnice prochézejici navsi.

Starsi Cast hrbitova ma Ctvercovy pudorys a je obehnana ohradni zdi, z
Celni strany oplocenim se zdénou podezdivkou. Ve stfedu ¢elni strany je vstupni
brana, naproti ni stoji objekt pivodni marnice dnes pietni mistnost. Mezibranou a
marnici je hlavni chodnik, jehoz feSeni je pfedmétem tohoto projektu.

Ve starsi Casti jsou hroby umistény velmi natésno s minimalni Sifkou
pfistupovych chodnikd. Jednotlivé hroby jsou r(zného stafi i provedeni, obruby
jsou nestejné vyskové usazené a mnohdy zborcené &i naklonéné. Chodniky mezi
nimi jsou misty zpevnéné segmenty rliznych druht betonové dlazby, kterou si
jednotlivi majitelé hrobl upravili bezprostiedni okoli svého hrobu. Jinak je povrch
mezi hroby tvofen vySlapanym travnikem, coz je patrné nejvice u vstupu na
hibitov. Kromé zelené samotnych hrobovych poli se na hibitové nachazi tfi kusy
kulovitych kultivard jasanu a akatu a nékolik kust cypfisku a tuji. Pvodni vysadby
stromu za ohradni zdi byly vykaceny prozatim bez nahrady.

Hlavni chodnik zaina za vstupni branou kratkym néstupem, ktery je
vydlazdény velkoformatovou betonovou dlazbou a doprovazen po stranach
vysadbou nékolika tuji a okrasnych travin. Dale je chodnik tvofen de facto jen
odstoupenim hrobl od podéIné osy, toto odstoupeni je prakticky u kazdého hrobu
jiné, a to od 90 cm po 2,8 m. Hroby jsou orientované pfevazné podéinég, pfed
byvalou marnici nohama k hlavni ose. V ploSe mezi nimi, ne v§ak pfimo v ose, se
nachazi kfize a hroby knézi slouzicich v obci. Souéasti vybavenosti jsou dale dvé
laviCky volné postavené v travniku, dvé lampy osvétleni a dva zdroje vody, opét
zcela bez vazby na hlavni osu. VySkové ¢lenéni plochy je velmi nepravidelné,
obruby hrob( jsou usazeny v riznych vyskach, asto jsou propadlé, samotna
plocha je vyrazné zvinéna.

Novéjsi ¢ast s kolumbariem se nachazi na jizni strané starsi ¢asti, je z ni
volné pfistupna na dvou mistech, dale vstupni branou z komunikace, mezi dvéma
¢astmi kolumbaéria je prdchod ke kontejneru. Osovy chodnik a chodnik pred
kolumbariem je z betonové dlazby, dopinén dvéma lampami a zdroji vody. Od
kolumbaria se volna plocha postupné zaplfiuje novymi hroby. Vysadby zelené
sestavaji z fragmentu aleje kulovitych akatd, liniové vysadby Uzce sloupovitych
tuji kolem oploceni a dalSich druhG prfevazné jehli¢natych dfevin. Pred
kolumbariem se nachazi kratky zahon r0Zi s kapradinami.

Revitalizace hrbitova je sloZity proces, protoze pfinasi fadu specifickych
problém, které je nakonec vzdy tfeba fesit kompromisem.

OlSansky hfbitov se nijak nevymyka situaci béznych hibitovii podobnych
obci. Vymezené plochy se postupné zaplnily hroby, vyuZité je obvykle kazdé
volné miste¢ko. Hroby jsou rlizného stafi, provedeni a riizné udrZzované. Nékteré
jsou opeCovavané pravidelné, nékteré zcela opusténé. Terén Casem pracuije a tak
se obruby pohybuiji, propadaji, rozpadaiji... Kazdy jednotlivy hrob je svébytny, coz
je patrné nejvic pravé na venkovskych hibitovech, které maji dlouhou tradici a kde
se vyrazné prolina nové se starym. V nékterych pfipadech bude tfeba pracovat
nejen s plochami mezi, ale i se samotnymi hroby vySkova Uprava obrub €i Gplné
zru$eni nékterych opusténych hroba.
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