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Kompozice je navrZzena tak, aby doslo k podpofeni hlavni osy, jasnému vymezeni pochozi plochy chodniku a
oddéleni chodniku od hrobovych poli po stranach. Vznikl tak uzsi chodnik v $ifce dlazdéné nastupni plochy v prvnich
dvou pétinach trasy od vstupu, déle se plocha rozsifuje v mistech, kde jsou situovany hroby a kfize ve stfedu plochy, a
nakonec se plocha opét zuzuje pfed nastupem do objektu byvalé marnice. Tohoto prostorového €lenéni je dosazeno
umisténim zahon( zelené v navaznosti na obruby hrobu.

Pochozi plochy jsou feSeny s piskovanym povrchem, ve kterém se Iépe ztrati mirné vySkové i prostorové
nepravidelnosti dané vychozim stavem Uzemi, pfitom zajisti dostateCné zpevnéni povrchu a prosakovani vody,
popfipadé stékani do zahon(. Piskovany povrch bude vymezen Fadkem zulové kostky v betonu. Nastupni plocha za
branou bude predlazdéna zulovou kostkou a mirné sniZena oproti stavajicimu stavu, kvli lepsi ndvaznosti na dalsi
plochy. Kromé toho budou Zulovou kostkou vydlazdény podesty pod lavickami, okoli pump na vodu a nastupni plocha
pfed objektem byvalé méarnice.

Okraje plochy budou doprovazeny nizkym Zivym plitkem z Buxusu, budou upravena okoli zdrojl vody, dopInéno
vefejné osvétleni amobiliar.
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VEDLEJSI CHODNIKY

Chodniky mimo hlavni osu jsou vymezeny pfilehlymi hroby, které jsou ale rozmistény polohové i vySkové znacné
nepravidelné. Snahou je tedy dat roztfisténym plocham fad a jednotnou linii.

V prostoru priichodd mezi hroby je navrzena linie betonovych dlazdic Sifky 50 nebo 80 cm (podle $itky prichodu),
zbyvajici mezery budou dosypany Stérkem, pfip. na SirSich mistech bude z jedné strany upravena travnata plocha.
Stejnym Stérkem budou dosypany vSechny uzkeé plochy za nahrobky a mezi hroby.

Pro oziveni jsou navrzeny v plochach Stérku vysadby nizkych plazivych skalnicek. Tyto rostliny budou branit
nalétavani plevell a zaroven nebudou branit pfistupu k hrobim, na seslapavanych mistech nebudou rist.

V pfipadé SirSich ploch prichodu mezi hroby bude dlaZdéna linie pfimknuta k jedné strané a opacna strana bude
zatravnéna.

pas dlazdic se Stérkem a travnikem

pas dlazdic se Stérkem
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Ostatni volné plochy mezi hroby budou upraveny nékolika zpusoby:

e Slapaky (betonové dlaZdice 50 x 50 cm) ve Stérku - irSi mista slouZici
jako pfistup k hroblm a jednomistnym lavickam (sedakd) mimo
chodniky

e trvalkove zahony ve $térku vyssi trvalky na SirSich volnych plochach
mezi hroby a chodniky, vybér rostlin s dlirazem na jarni a podzimni efekt
kveteni a strukturu béhem zimy

e travnaté plochy

Na nékolika vhodnych mistech je navrzena vysadba strom( (v travniku nebo s
podsadbou trvalek).

e

Slapaky ve Stérku
trvalky

travnata plocha
vysadba stroml
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V mnozstvi nevyuzivanych hrobd byla vytipovana mista, ktera by bylo mozné vyuzit k vysadbam zelené pfip.
umisténi mobiliafe (mista k rozjimani). Jako pozitivni pfiklad je mozné uvést stavajici opusténé hroby s vysadbami
bergénii. Vznikne tak sjednocujici mozaika strom( a zéhonovych vysadeb na celé ploe hibitova. Ostatni mista mohou
byt naopak opravena aznovu nabidnuta.
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