Magistrdt mésta Prostéjova
nam. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostéjov

Stavebni Gfad Magistratu mésta Prostéjova
Prost&jov, dne 5.5.2015

SpZn.: SU/616/2015-Na
Cj.:PVMU  56737/2015 61

Oprdvnénd ufedni osoba pro vyfizeni: Pavel Navritil, tel. 582 329 764
Opravnénd dredni osoba pro podepisovani: Ing. Jan Kost'al

ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

s w2

Vyrokova ¢ast:

Stavebni tifad Magistrdtu mésta Prost&jova, jako stavebni ufad piislusny podle § 13 zdkona ¢. 183/2006
Sb., 0 Gzemnim pldnovéani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jSich pfedpist (déle jen
"stavebni zdkon"), v dzemnim fizeni posoudil podle § 84 az 91 stavebniho zdkona zadost o vyddni
rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (ddle jen "rozhodnuti o umisténi stavby"), kterou dne
24.3.2015 podala

Obec Olsany u Prostéjova, OlSany u Prostéjova 50, 798 14 OlSany u Prostéjova, IC 00288560
(déle jen "Zadatel"), a na zdkladé¢ tohoto posouzeni

rozhodl

vev s

rozhodovini, Gzemniho opatieni a stavebniho fadu

o umisténi stavby
"Rekonstrukce mistni komunikace Za humny"'

(dle jen ,stavba“) na pozemcich parc. €. 841/1 (ostatni plocha), 857/1 (ostatni plocha), 442/14 (ornd
ptda), 442/15 (ornd puda), 442/16 (omd plda), 442/17 (ornd puda) v katastralnim tzemi OlSany
u Prostéjova.

Stavba obsahuje:

Jedna se o provedeni zpevnéné mistni komunikace Za humny z asfaltového betonu s obrubou Sitky
5,50 m ve stdvajici trase nezpevnéné mistni komunikace véetné zpevnénych vjezdii ze zamkové dlazby,
kde bude komunikace opatfena sniZenymi obrubniky. Zpevnénd mistni komunikace misty sniZuje
niveletu oproti stdvajici nezpevnéné komunikaci.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s projektovou dokumentaci pfiloZenou k Zddosti o vydani dzemniho
rozhodnuti, kterd obsahuje vykres souasného stavu tzemi v méfitku 1:500 se zakreslenim
stavebniho pozemku, poZadovanym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivi na okoli,
zejména vzdélenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

2. S odpady bude nakldddno v souladu se zikonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dal§ich zdkont ve znéni pozd&jsich predpisd. Odpady, které vzniknou v rdmci stavby, budou
pieddny pouze osobdm opravnénym k jejich prevzeti do zafizeni k tomu ucelu kolaudovanym a o
tomto preddni budou pieloZeny doklady pii zdvére¢ném fizeni. V pribéhu stavby budou pfijata
takova opatient, kterd povedou k minimalizaci praSnosti v okoli.
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3. Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovédna osobou k tomu opravnénou.

4. Musi byt splnény podminky dotéeného orginu Magistrdtu mésta Prostéjova, odboru Zivomiho
prostredi

Souhlas orgénu ochrany ZPF SpZn.: OZP 1167/2010 ze dne 7.6.2010

a) Odnimd se trvale zem. piida o vyméfe 104 m” parcelni &islo pozemku parc. &. 442/14, 442/15,
442/16, 442/17 v katastralnim dzemi Ol3any u Prost&jova, kultura orna pida pro rekonstrukci
komunikace ,,Za humny*

b) Zadatel zajisti na vlastni ndklad a pfed zahdjenim stavebni akce provedeni skryvky zeminy ze
zastavéné plochy odnimané ze zemé&délského ptiidniho fondu. Skryvka zeminy bude provedena
do hloubky 40 cm v celkovém mnoZstvi 41 .

¢) Odvoz zeminy a jeji rozprostfeni bude provedeno na vlastni ndklad Zadatele za ucelem
zemédelského vyuziti pozemk( parc. &. 442/14, 442/15, 442/16, 442/17 v katastrdlnim dzemi
Olsany u Prostéjova.

d) Dalsi opatfeni a povinnosti:

e veskerd manipulace se zeminou bude zaznamenéna v pracovnim deniku v souladu s § 10
odst. 2 vyhlagky, ktery bude pfedloZen nejpozdéji pii zdvérecné kontrolni prohlidce,

e rozprostfeni zeminy bude provedeno nejpozdéji k zavérecné kontrolni prohlidce, po dobu
uloZeni zeminy na deponii je investor povinen zajistit fidné oSetfovani dle § 10 vyhlasky,

e orgdnu ochrany ZPF bude pisemné ozndmeno zahdjeni skryvky zeminy

e stavba miiZe byt provedena pouze ve vymezeném rozsahu stanoveném timto souhlasem

e) Za trvale odnimanou zemédé&lskou plidu bude predepsan organem ochrany ZPF odvod penéZni ¢éstky v
souladu s § 11 odst. 1 zdkona. Kone¢n4 vyse odvodu bude stanovena rozhodnutim orgédnu ochrany ZPF
po nabyti pravni moci rozhodnuti vydaného podle zv1aStnich predpist.

f) Odvody se vymezuji pouze orientatné. Zdkladni hodnotovy ukazatel je pro vySe uvedenou parcelu
120 000,- K¢ za 1 ha, ktery bude ovlivnén faktory 7P dle piilohy B a C zdkona platnymi ke dni nabyti
pravni moci rozhodnuti dle zvl4Stnich predpisa.

g) Zadatel predlozi MMPv, orgdnu ochrany ZPF rozhodnuti podle zvldStnich predpisi bezprostedné po
nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti — napf. izemni rozhodnuti, stavebni povoleni apod.

h) Tento souhlas je v souladu s ustanoveni § 10 zdkona zdvaznou souc¢asti rozhodnuti, ktera budou ve
vé&ci vyddna podle zvldtnich piedpist. Investor je povinen plnit podminky v souhlase stanovené
ode dne, kdy tato rozhodnuti nabudou pravni moci popf. ve lhitdch v nich uréenych.

i) Orgédn ochrany ZPF bude pfizvéan k zdvérecné kontrolni prohlidce.

Z4vazné stanovisko zn.: OZP/630/2015 : ze dne 18.3.2015

a) Pii realizaénich pracich nesmi dojit ke znegisténi podzemnich a povrchovych vod zdvadnymi
latkami ve smyslu § 39 vodniho zdkona.

b) Stavebni a dopravni mechanizmy budou dodrZovidny v dobrém technickém stavu tak, aby
nedochdzelo k piipadnym tkaptim & Gnikim ropnych litek a tim k moZné kontaminaci
podzemnich a povrchovych vod.

5.  Musi byt splnény podminky:
Spolecnosti RWE Distribucni sluzby, s. r. o.
Vyijédieni zn.: 5001074800 ze dne 10.3.2015
Budouci tiprava povrchu terénu musi byt provedena tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZenf{
plyndrenského zafizeni a povrch byl z rozebiratelné¢ho materidlu (dlaZba, betonovy asfalt,
Pokud bude tieba pro provedeni stavby ohldSeni, stavebni povoleni, vefejnopravni smlouva o
provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora,
stavebnik pozdddi RWE GasNet, s. r. o. pfed jednim z vySe uvedenych povolovacich rezimil o
stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebniho zdkona.
V zdjmovém tzemi se mohou nachazet plyndrenskd zafizeni jinych vlastnik® ¢i spravet, piipadné i
dlouhodobé nefunkéni/neprovozovand plyndrenskd zafizeni bez dostupnych informaci o jejich
poloze.
Plynarenské zafizeni je dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku, provozovino
jako zafizeni zvl43t nebezpecné a z tohoto divodu je chranéno ochrannym pdsmem dle zdkona
&.458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii. NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisku
zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
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Ochrannym pdsmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plyndrenského zafizeni,
ktery €ini:
a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich piipojek, jimiZ se rozvadi plyn v

zastavéném tzemi obce 1 m na obé strany od pudorysu,

b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich piipojek 4 m na obé€ strany od pidorysu,
¢) u technologickych objektti 4 m od pidorysu.

Pii realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni €innosti v ochranném
pasmu:

a)
b)

c)

d)

€)

g

h)

i)

k)

D

Za stavebni ¢innosti se pro Géely tohoto stanoviska povazuji vSechny Cinnosti provddéné v
ochranném pasmu plyndrenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

Stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni je moZné realizovat pouze pfi
dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou
stavebni &innosti, popf. tdpravy terénu provaddéné v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni
povazoviny dle § 68 odst. 6 zdkona & 670/2004 Sb. a zdkona ¢&. 458/2000 Sb. za &innost bez
naSeho piedchoziho souhlasu. Pfi kaZdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmene.

Pied zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenskych zafizeni bude provedeno
vyty&eni plyndrenského zafizeni. Vyty&eni provede prisluSné regiondlni centrum (viz kontaktni
list). Zddost o vyty&eni bude poddna minimalng& 7 dni pied poZadovanym vytyCenim. Pfi Zddosti
uvede Zadatel nagi znacku (&islo jednaci) uvedenou v dvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a
piesného uréenf uloZeni plyndrenského zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahdjeny. Vytyéeni
plyndrenského zafizeni povaZujeme za zahdjeni stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu
plyndrenského zafizeni. O provedeném vytyceni bude sepsdn protokol.

Bude dodrzena CSN 736005, TPG 702 04 - tab. 8, zdkon &. 458/2000 Sb., ve znéni pozdégjSich
predpist, pifpadné dal3i predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadgjici stavebni &innosti budou prokazatelné sezniameni s polohou plyndrenského
zafizeni, rozsahem ochranného pdsma a témito podminkami.

P¥i provadéni stavebni €innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je investor povinen
uéinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plyndrenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného ndfadi, zemina bude téZena
pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néfadi.

Odkryté plyndrenské zatizeni bude v prib&hu nebo pfi preruSeni stavebni ¢innosti fddné
zabezpeceno proti jeho poSkozeni.

V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni
ginnosti provedeno dplné obnaZeni plyndrenského zafizeni v misté kiiZzeni na ndklady
stavebnika. V piipadé, 7e nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopovi
technologie.

Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenského zafizeni
(v&. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

Pied provedenim zdsypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu
plyndrenského zaiizeni a kontrola plyndrenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusné regiondlni
centrum (viz kontaktnf list). Zadost o kontrolu bude poddna minimdln& 5 dni pfed poZadovanou
kontrolou. PF Zddosti uvede Zadatel nasi znaku (&islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenskd zafizeni, kterd nebyla odhalena. O
provedené kontrole bude sepsdn protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni
zasypano. V pifpadg, Ze nebudou dodrZeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na
zéklad& vyzvy provozovatele PZ béhem vystavby nebo provést na své néklady kontrolni sondy
v misté styku stavby s PZ.

Plynarenské zaiizeni bude pfed zdsypem vykopu f4dn& podsypdno a obsypdno téZenym piskem
zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skondeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynérenského zafizeni.

m) Poklopy uzdvéri a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni v¢. hlavnich uzdvéri plynu

(HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrZovat stéle piistupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni ¢innosti.
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n) Piipadné ziizovéni stavenisté, skladovani materidlii, stavebnich stroji apod. bude realizovdno
mimo ochranné pasmo plynérenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

0) Bude zachovana hloubka uloZeni plynédrenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

p) Pi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpedit ptipadny piejezd pres
plynérenské zatizeni uloZenim paneli v mist& prejezdu plyndrenského zatizeni.

Spolecnosti INSTA CZ, s. 1. o.

Vyjédieni zn.: 725 475 100 ze dne 18.3.2015

a) Pred zahdjenim zemnich praci vyzve zhotovitel odpovédného zdstupce provozovatele k vytyceni
vodovodniho potrubi a pifpojek v zdjmovém tzemi (detail ¢. 1 a detail ¢. 2 dle piiloZené situace)
(p. Jaroslav Dracka, 724 711 116).

b) Zhotovitel akce zajisti, aby vodovodni potrubi, které bude dotéeno nebo obnaZeno bude zajisténo
proti poskozeni, rozpojeni a ujeti. Zemni prace provddéné v ochranném pasmu vodovodu (do 1.0
m od vodovodu na viechny strany) budou provadény rucné.

¢) V piipadé poskozeni vodovodniho potrubi nebo piipojek neprodlené zhotovitel bude informovat
provozovatele vodérenské sité. Veskeré ndklady souvisejici s opravou poruchy ponese zhotovitel
stavby véetné pifpadného nouzového zdsobovéni obyvatelstva pitnou vodou.

d) Pred zahozem obnaZeného vodovodu a piipojek vyzve zhotovitel provozovatele ke kontrole stavu
potrubi. (p. Jaroslav Dracka, 724 711 116). O pfedéni bude proveden zdpis do stavebniho deniku.

) Veskeré litinové poklopy armatur vodovodu budou uloZeny do nivelety nové upraveného
povrchu. Zhotovitel vyzve odpovédného zdstupce provozovatele pred dokonéenim stavby ke
kontrole stavu kontrolu stavu voddrenského zafizeni a funk¢nosti uzaviracich armatur a o
vysledku provedené kontroly zapiSe zdpis do SD zhotovitele.

f) Provozovatel poZaduje svoji Gcast na technickych dnech stavby, kde bude projedndvéno dotceni
voddrenského zafizeni, technické feSeni piipadnych preloZek a ndsledné piejimky vodovodniho
potrubf pied zakrytim.

Spolecnosti 02 Czech Republic, a. s.

Vyjddfeni €. j.: 539324/15 ze dne 26.2.2015

1. Vyjadeni je platné pouze pro zdjmové lzemi uréené a vyznaCené Zadatelem, jakoZ i pro divod
vydani vyjadieni stanoveny Zadatelem v Zddosti. Vyjddieni pozbyva platnosti uplynutim doby
platnosti v tomto vyjadieni uvedené, zménou rozsahu zdjmového tzemi ¢i zménou divodu
vydéni Vyjddreni uvedeného v Zidosti nebo nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu 2 tohoto
vyjadieni, anebo pokud se Zadatel ¢&i stavebnik bezprostfedné pred zahdjenim realizace stavby ve
vyznageném zdjmovém tizemi prokazatelné neujisti u spole¢nosti O2 Czech Republic a. s. o tom,
zda toto vyjadieni v dobé bezprostiedn& predchézejici zahdjent realizace stavby ve vyznaceném
zdjmovém tzemi stdle odpovidd skute¢nosti, to vie v zdvislosti na tom, kterd ze skutecnosti
rozhodnd pro pozbyti platnosti tohoto vyjadfeni nastane nejdiive.

2. Stavebnik, nebo jim povéiend teti osoba, je povinen bez zbyte€ného odkladu poté, kdy zjistil, Ze
jeho zdmér, pro ktery podal shora oznagenou Zidost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pasma SEK, nejpozdéji viak pied pocdtkem zpracovani projektové dokumentace
stavby, kterd koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK, vyzvat spolecnost
Telefénica ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK, piipadné k preloZeni SEK, a to
prostiednictvim zaméstnance spolecnosti Telef6nica povéieného ochranou sité¢ Vlastimil Lepies,
tel.: 602 445 876. e-mail: vlastimil.lepies @02.com (déle jen POS).

3. PreloZeni SEK zajisti jeji vlastnik, spolecnost Telef6nica. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku
SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 16 zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o
zméné nékterych souvisejicich zakond povinen uhradil spolecnosti Telefénica veskeré ndklady
na nezbytné tpravy dot&eného dseku SEK, a to na drovni stavajictho technického feSeni.

4, Pro tgely pielozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjadieni je stavebnik povinen uzavfit se
spole¢nosti Telefénica Smlouvu o realizaci piekladky SEK.

I. Obecnd ustanoveni
Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havdrii a projektovdni staveb, Fidit se platngmi
pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporudenych), spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veSkerd opatfeni nezbytna k tomu, aby
nedo§lo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti
Telefénica a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou souldsti veiejné komunikaéni sité, jsou
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11,

12.

13.

14.

15.

IIL.

Iv.

pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazoval trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci
zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen manipula¢ni a skladové plochy zfizoval v
takové vzddlenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulac¢nich a skladovych plochidch nemohly
byt vykondvany ve vzdalenost mensi neZ 1 m od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen obritit se na POS v probéhu stavby, a to ve
viech piipadech, kdy by i nad rdmec téchto "Podminek ochrany SEK spoletnosti Telefonica”
mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén bez predchoziho projedndni s POS
jakkoliv manipulovat s piipadn& odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.
Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologickd rezerva
piedstavuje n&kolik desitek metru kabelu stoceného do kruhu a ochranou optické spojky je skfifi o
hrané ccal m.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i krddez SEK ihned,
nejpozdéji viak do 24 hodin od okamzZiku zji§téni takové skutecnosti, ozndmil POS. Stavebnik,
nebo jim povéfend teti osoba, je povinen ozndmeni uéinit na poruchové sluzbé spolecnosti
Telefénica, s telefonnim &islem 800 184 084, pro oblast Praha lze uZit telefonni ¢islo 241 400
500.

Price v objektech a odstrafiovani objekti

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pfed zahdjenim jakykoliv praci v objektu,
kterymi by mohl ohrozit stdvajici SEK, prokazateln€ kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti
Telefénica bezpeéné odpojeni SEK a bude-li to vyZadovat ochrana stdvajici SEK, je stavebnik,
nebo jim povéfend tieli osoba, povinen zabezpecit docasné, pifpadné trvalé pieloZeni SEK.

Pii provadéni ginnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen v souladu
s pravnimi predpisy, technickymi a odborngmi normami (v&etn& doporu€enych), sprivnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vnéjsich i vnitfnich
vedeni SEK na omitce i pod ni.

Souéinnost stavebnika pfi piipraveé stavby

Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niZ je treba povoleni spravniho
orgdnu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢ omezeni SEK, je stavebnik,
nebojim povéfend tieti osoba, povinen kontaktovat POS a piedloZit zakresleni SEK do piislusné
dokumentace stavby (projektové, realizaéni, koordinacni atp.). V piipad€, Ze pro ¢innosti
stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tieba povoleni spravniho orginu dle zvlastniho
pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen predloZit zakreslenf trasy
SEK i s piislusnymi kétami do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které
bude zcela patrnd mira dotceni SEK.

V piipad&, 7e pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tfeba povoleni
spravniho orgdnu dle zvldStniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen predloZit zakresleni trasy SEK i s piisluSnymi kétami do zjednodusené dokumentace
(katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrnd mira dotceni SEK.

Pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pielozky veden{ a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakei vlakd a tramvaji, nejpozdéji vSak pied zahdjenim spravniho fizeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce ¢&i preloZky vedeni a zafizeni silovych elektrickych sili.
elektrickych trakci vlakG a tramvaji, je stavebnik, nebojim povéiend tieti osoba, povinen
kontaktovat POS, predat dokumentaci stavby a vypocet nebezpecnych a ruSivych vlivu (vcetné
ndvrhu opateni) ke kontrole. Stavebnik, ne bojim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén do doby,
ne# obdr#i od POS vyjddfeni o sprdvnosti vypodtu nebezpecnych a ruSivych vlivu, jakoz i
vyjddteni k ndvrhu opatfeni, zahdjil ¢innost, kterd by mohla zpUsobit ohroZeni ¢i poSkozeni SEK.
Zptisobem uvedenym v piedchozi vété je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
postupovat také pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky produktovodi s katodovou
ochranou.

Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, kterd se nachazi v ochranném pédsmu radiovych tras
spole¢nosti Telefénica a piekracuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné docasnych
objektil zafizen{ stavenisté (jefdby, konstrukee, atd.) nejpozdéji viak pred zahdjenim sprdvniho



