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VEREJNA VYHLASKA
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SPOLECNE POVOLENI

Vyrokova ¢ast:

Magistrat mésta Prostéjova, odbor Zivotniho prostfedi, jako vodopravni ufad vécné pfislusny
podle § 104 odst. 2 pismene c) a § 106 odst. 1 zakona &€. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vodni zakon®), jako
specialni stavebni Ufad podle § 15 odst. 5 vodniho zakona a § 15 odst. 1 pism. d) zakona
€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisl (dale jen ,stavebni zakon®), a mistné pfislusny podle § 11 odst. 1 pism. b) zakona
€. 500/2004 Sb., spravniho fadu (spravni fad), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,spravni
fad®), ve spravnim Fizeni posoudil podle § 940 stavebniho zakona zadost o vydani spole¢ného
povoleni, kterou dne 8.11.2022 podala

Obec Ol$any u Prostéjova, ICO 00288560, Olsany u Prostéjova 50, 798 14 OlSany u
Prostéjova

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:
I. podle § 94p odst. 1 stavebniho zakona, § 15 odst. 1 vodniho zakona a § 13a vyhlasky

fadu
schvaluje stavebni zamér

vodniho dila:
Obec OlSany u Prostéjova - Technicka infrastruktura obytné zény "Na Kliné"
Soubor staveb:
FS 02.1 Kanalizace splaskova
FS 02.2 Kanalizace splaskova — pripojky
FS 02.3 Kanalizace dest'ova
FS 02.4 Kanalizace dest'ova — pripojky
FS 02.5 Kanalizace jednotna
FS 03.1 Vodovodni fad
FS 03.2 Vodovodni Fad - pfipojky

(dale jen "stavba").
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Udaje o mistu predmétu rozhodnuti:

Nazev kraje Olomoucky kraj
Nazev obce Ol8any u Prostéjova
Identifikatory katastralnich uzemi 711110

Nazvy katastralnich uzemi Ol8any u Prostéjova

Parcelni Cisla dle evidence katastru nemovitosti parc. €. 572/1 (orna puda), 572/20 (orna
puda), 572/21 (orna puda), 572/22 (orna
puda), 572/23 (orna puda), 572/24 (orna
puda), 572/25 (orna puda), 572/26 (orna
puda), 572/27(orna puda), 572/28 (orna
puda), 572/29 (orna puda), 572/31 (orna
puda), 572/32 (orna puda), 572/33 (orna
puda), 572/35 (orna puda), 572/37 (orna
puda), 572/38 (orna puda), 572/39 (orna
puda), 572/40 (orna puda), 572/41 (orna
puda), 572/42 (orna puda), 572/43 (orna
puda), 572/44 (orna puda), 572/45 (orna
puda), 572/46 (orna pada), 572/47 (orna
puda), 573/1 (orna puda), 573/2 (orna
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

PRy

puda), 573/3 (orna puda), 573/5 (orna
puda), 573/6 (orna pada), 573/7 (orna
puda), 573/8 (orna puda), 573/9 (orna
puda), 573/10 (orna puda), 573/11 (orna
puda), 573/13 (orna pada), 573/14 (orna
puda), 573/15 (orna pada), 573/16 (orna
puda), 573/17 (orna puda), 573/18 (orna
puda), 574/1 (orna pada), 574/2 (orna
puda), 574/3 (orna pada), 574/4 (orna
puda), 574/5 (orna puda), 574/6 (orna
puda), 574/7 (orna puda), 574/10 (orna
puda), 574/11 (orna pada), 574/12 (orna
puda), 574/13 (orna puda), 574/15 (orna
puda), 574/16 (orna puda), 844/7 (ostatni
plocha), 845/4 (ostatni plocha), 892/1
(orna puda), 894/2 (ostatni plocha), 894/3
(ostatni plocha), 894/4 (ostatni plocha) v
katastralnim uzemi OlSany u Prostéjova
Cisla hydrologického pofadi 4-12-01-0201-0-00
Popis zaméru:
Projektova dokumentace feSi zasobovani uzemi nové zastavby bytovymi domy pitnou vodou,

odvedeni splaskové vody a odvedeni destové vody z pfilehlych zpevnénych ploch a ze stfech
novych domu.

Soubor staveb:
FS 02.1 Kanalizace splaskova

Odvedeni splaskovych vod z lokality pro vystavbu 44 RD bude zajisténo vystavbou splaskové
kanalizace S1, S1-1, S1-2 a S2. Splaskova kanalizace obytné zény je zausténa do noveé
jednotné kanalizace, ktera je vedena jiz mimo uzemi budouci zastavby. Stavajici jednotna
kanalizace je v majetku obce.

Splaskova kanalizace je navrzena z trub PVC hladkych pInosténnych SN12 DN 250 v celkové
délce 671,85m.

Nové gravitaéni kanalizaCni fady jsou vedeny budoucimi uliénimi prostory v komunikaci,
v soub&hu s budoucimi trasami inZenyrskych siti, tj. s kanalizaci deStovou, vodovodem a
plynovodem.

Na trase splaskové kanalizace budou osazeny betonové kanalizaéni Sachty DN 1000.

K jednotlivym stavebnim parcelam budou vedeny gravitani pfipojky.
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FS 02.2 Kanalizace splaskova — pripojky

Gravitacni splaskové pfipojky jsou navrzeny z trub PVC hladkych pIinosténnych SN12 DN 150 v
celkové délce 457 m.

Na gravita¢nich pfipojkach budou osazeny plastové revizni Sachty o priméru 315 mm, ato v
misté pfed budoucim oplocenim, na vefejném pozemku. Na vyvod ze Sachty bude napojeno
potrubi, které bude ukonéeno zaslepenim na pozemku budouci nemovitosti a pfipraveno pro
napojeni jednotlivych svodu vnitini splaskové kanalizace od nemovitosti.

Na stokach budou vysazeny odboc¢né tvarovky s kloubem pro napojeni potrubi DN 150.
Gravitaéni pfipojky budou ukon&eny zaslepenim za hranici pozemku na parcele stavebnika.
Bude vybudovano celkem 44 ks pfipojek Ps1 az Ps44.

FS 02.3 Kanalizace dest'ova

Odvedeni destovych vod z lokality pro vystavbu 44 RD bude zajisténo vystavbou nové destové
kanalizace D1, D2, D3 a D4 v¢. navazujicich stok. DeStova kanalizace obytné zény je zausténa
do nové jednotné kanalizace, ktera je vedena mimo Uzemi budouci zastavby. Stavajici jednotna
kanalizace je v majetku obce.

Na destovou kanalizaci budou napojeny pfipojky uliCnich vpusti a dale kanalizacni destové
pFipojky od jednotlivych nemovitosti.

Projekt predpoklada, ze jednotlivé budouci nemovitosti budou vybaveny destovymi nadrzemi s
regulaci odtoku do vefejné kanalizace na hodnotu 0,5 I/s.

Odtok destovych vod z celé lokality bude zadrzovan a regulovan v regulacnich Sachtach,
soucasti stavby jsou objekty zachytné, reten¢ni oteviené, podzemni a trubni.

Destova kanalizace je navrzena z trub PVC hladkych plnosténnych SN12 DN 300, DN 400 v
celkové délce 790,2 m.

Trubni retence je navrzena z trub sklolaminatovych SN10000 PN1 - DN 600 v celkové délce
142,65 m.

Na trase destovée kanalizace budou osazeny betonové kanaliza¢ni Sachty DN 1000.

Soucasti stavby jsou dale regulaéni a vtokové Sachty v retenénich objektech, retenéni objekty
oteviené a podzemni. JZ strana uUzemi je proti povrchovym pfitokiim extravilanovych vod
chranéna novym zachytnym pralehem délky 370 m. Pruleh je zaustén do oteviené retence,
ktera pres horskou vpust natéka do regulaéni $achty Sreg1. Soucasné je do oteviené retence
svedena stavajici silniéni pfikopa. Extravilanovy regulovany natok je zaustén do nové destové
kanalizace (D1). Destovy odtok ze zény (plocha ,A") je dale zadrzovan v trubni retenci, na
jejimz konci natéka do regulaéni $achty Sreg2. Destovy odtok ze zény (plocha ,B") natéka do
podzemniho retenéniho objektu, s regulovanym odtokem pres Sreg3.

FS 02.4 Kanalizace dest'ova — pripojky

Gravitacni destové pfipojky jsou navrzeny z trub PVC hladkych plnosténnych SN12 DN 150 v
celkové délce 370 m.

Bude vybudovano celkem 44 ks pfipojek Pd1 az Pd44.

Destové pripojky budou odvadét regulovany odtok 0,5 I/s z akumulaénich jimek jednotlivych
RD. Akumulaéni destové jimky budou situovany na pozemcich stavebnikd a budou slouzit k
zachyceni deStovych vod ze stfech a zpevnénych ploch kolem domu (akumulaéni jimky nejsou
soucasti PD technické infrastruktury a budou soucasti PD rodinnych domu).

Na stokach budou vysazeny odboéné tvarovky s kloubem pro napojeni potrubi DN 150.
Gravitacni pfipojky budou ukon&eny zaslepenim 1 m za hranici pozemku na parcele stavebnika.

FS 02.5 Kanalizace jednotna

Odvodnéni zajmového uzemi nové obytné zastavby ,Na Kliné" je feSeno oddilnou kanalizaéni
soustavou, v souladu s UP.

Jednotna kanalizace, ktera je feSena v ramci ,FS 02.5 Kanalizace jednotna", je vedena jiz mimo
budouci obytnou zénu a bude slouZit k odvedeni spladkovych a regulovanych destovych vod z
nové zastavby obytné zony a bude zausténa do stavajici obecni kanalizace.

Jednotna kanalizace je navrZzena z trub PVC hladkych pInosténnych SN12 DN 400 v celkové
délce 205,28 m.

Trasa nové jednotné kanalizace tvofi propojeni mezi systémem odkanalizovani nové obytné zény
a stavajici jednotnou kanalizaci DN 800, ktera je vedena v chodniku mistni obecni komunikace.
Na trase jednotné kanalizace budou osazeny betonové kanalizacni $achty DN 1000, v misté
napojeni na stavajici jednotnou kanalizaci bude osazena nova monoliticka betonova $achta S1.
Kanalizaéni $achta soutokova S1 monoliticka je navrzena jako monoliticka se &tvercovym
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pudorysem a monolitickym zastropenim.

FS 03.1 Vodovodni fad

Pro zasobeni lokality pitnou vodou jsou navrzeny nové vodovodni fady V1, V2 a V3 z potrubi
PE100 RC SDR 17- DN 80 v celkové délce 849,03 m.

Novy vodovodni fad V1 bude napojen na stavajici vodovodni fad v obci. Vodovodni fad V1 bude
zokruhovan.

Zasobeni pozarni vodou

Navrzeny vodovod bude slouzit pro zasobeni nové obytné zény pozarni vodou. Jako vnéjsi
odbérni misto bude slouzit jeden nadzemni hydrant DN80, ktery bude umistén na okraji
budouciho spotfebisté. Na nadzemnim hydrantu je zajiStén staticky pfetlak 0,2 MPa, vzdalenost
k poslednimu stavebnimu objektu (rodinny dim) je cca 330 m.

FS 03.2 Vodovodni fad — pfipojky
Pro zasobeni budouci zastavby pitnou vodou jsou soucasti stavby nové vodovodni pfipojky
Pv1 - Pv44 z potrubi PE100 RC SDR11 - DN 25 (D 32 x 3,0) v celkové délce 395,3 m. PFipojky
budou napojeny na nové fady pitného vefejného vodovodu V1, V2, V3, DN 80. Napojeni pfipojky
na hlavni fad bude provedeno navrtavacim pasem pro domovni pfipojky, za kterym bude osazeno
Soupatko DN 25 a zemni Soupatkova souprava pro domovni pfipojky s litinovym uli€nim
poklopem. Pfipojka bude ukonCena ve vodomérné Sachté, umisténé vzdy na pozemku
stavebnika 1 m za hranici mezi vefejnymi a soukromymi parcelami. Zakonceni pfipojky
zaslepenim na vstupu do Sachty.
Vodomérna Sachta:
Vodomé&rna Sachta je navrzena kruhova plastova o praméru 1,0 m, vysky 1,5 m. Sachta s
moznosti vstupu bude vybavena plastovym Zebfikem a otvory pro vstup a vystup vodovodniho
potrubi.
Clenéni stavby a délky tras:
FS 02.1 Kanalizace splaskova: DN 250 - 672 m
FS 02.2 Kanalizace splaskova - pfipojky: DN 150 - 457 m
FS 02.3 Kanalizace destova: DN 300 - 762 m, DN 400 - 38 m

DN 600 -143m
FS 02.4 Kanalizace deStova - pfipojky: DN 150 - 370 m
FS 02.5 Kanalizace jednotna: DN 400 - 206 m
FS 03 Vodovodni fad: D90 - 850 m
FS 03.2 Vodovodni pfipojky: D32 - 396 m

Vodovodni fad, splaskova kanalizace, deStova kanalizace a jejich pfipojky budou umistény v
souladu s koordina¢nim situacnim vykresem 033-D0039-C.3, ktery je soucasti predlozené
projektové dokumentace pro vydani spoleCného povoleni, kterou zpracoval Ing. Jan Rozsival
(CKAIT 1200170), autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby, IROP Olomouc, Holicka
156/49, 779 00 Olomouc v dubnu 2022.

K zaméru stavby vydal Magistrat mésta Prostéjova, odbor uzemniho planovani a pamatkové

péce, oddéleni uzemniho planovani, zéyazné stanovisko v ramci koordinovaného zavazného
stanoviska ze dne 17.10.2022 pod zn.:0ZP/2407/2022Cet.

. stanovipodminky a povinnosti proumisténi aprovedeni stavby:

podle § 94p odst.1 stavebniho zdkona a § 15 odst.3 vodniho zakona:

1. Stavba bude umisténa a provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing.
Jan Rozsival (CKAIT 1200170), autorizovany inZenyr pro vodohospodafské stavby.
Pripadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni vodopravniho uradu.

2. Stavba bude umisténa na pozemcich parc. €. 572/1 (orna ptda), 572/20 (orna puada),
572/21 (orna puda), 572/22 (orna puda), 572/23 (orna puda), 572/24 (orna puda), 572/25
(orna puda), 572/26 (orna puda), 572/27(orna puda), 572/28 (orna puda), 572/29 (orna
puda), 572/31 (orna puda), 572/32 (orna puda), 572/33 (orna puda), 572/35 (orna puda),
572/37 (orna puda), 572/38 (orna puda), 572/39 (orna puda), 572/40 (orna puda), 572/41
(orna puada), 572/42 (orna puda), 572/43 (orna puda), 572/44 (orna puada), 572/45 (orna
puda), 572/46 (orna puda), 572/47 (orna pida), 573/1 (orna pada), 573/2 (orna puda), 573/3
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(orna puda), 573/5 (orna plda), 573/6 (orna puda), 573/7 (orna puda), 573/8 (orna plda),
573/9 (orna puda), 573/10 (orna plda), 573/11 (orna puda), 573/13 (orna pada), 573/14
(orna puda), 573/15 (orna puda), 573/16 (orna puda), 573/17 (orna puda), 573/18 (orna
puda), 574/1 (orna puda), 574/2 (orna puda), 574/3 (orna puda), 574/4 (orna puda), 574/5
(orna pada), 574/6 (orna puda), 574/7 (orna pida), 574/10 (orna puda), 574/11 (orna plda),
574/12 (orna puda), 574/13 (orna plda), 574/15 (orna puda), 574/16 (orna plda), 844/7
(ostatni plocha), 845/4 (ostatni plocha), 892/1 (orna puda), 894/2 (ostatni plocha), 894/3
(ostatni plocha), 894/4 (ostatni plocha) v katastralnim tzemi OlSany u Prostéjova, v souladu
s koordinacnim situacnim vykresem 033-D0039-C.3, ktery je soucasti predlozené
projektové dokumentace pro vydani spole€ného povoleni.

3. Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby.

4. Pfed zahajenim zemnich praci zajisti stavebnik vytyCeni veSkerych podzemnich i
nadzemnich vedeni v misté stavby.

5. Stavba bude provedena dodavatelsky.

6. Pred zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén Stitek
.otavba povolena“, ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci.
Stitek musi byt chranén pred povétrnostnimi vlivy, aby Gdaje na ném uvedené zustaly
Citelné a ponechan na stavenisti po celou dobu do kolaudace stavby.

7. Termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét,
v€etné jména a adresy osoby odpovédné za odborné vedeni realizace stavby, bude
oznameno povolujicimu organu nejpozdéji 15dni pfed zahajenim stavby.

8. Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého
kraje se sidlem v Olomouci, uzemni pracovisté Prostéjov, ze dne 17.6.2022 pod
€.j..KHSOC/17904/2022/PV/HOK:

Nové vodovodni potrubi a ostatni vyrobky, které budou v pfimém styku s pitnou vodou, musi
vyhovovat ustanoveni § 5 odst.11 zakona ¢€.258/2000 Sb., a § 3 odst.1 vyhlasky ¢. 409/2005
Sb., coz bude stavebnikem doloZeno KHS ke kolaudaéniho souhlasu.

Ke kolaudaénimu souhlasu stavebnik pfedlozi KHS protokol s vysledkem rozbor(i vzorkd
vody, odebranych z koncové &asti vodovodu, vyhovujici ustanoveni § 3 odst.1 zakona ¢.
258/2000Sb., v navaznosti na § 3 odst.1 a § 8 odst.1 pism.a) vyhlasky ¢.252/2004 Sb., a to
v rozsahu provedenych vysetfeni (kraceny rozbor) dle pfilohy €.5 k vyhlasce 252/2004Sb.

Z duvodu zajisténi ochrany vefejného zdravi pfed hlukem ze stavebni ¢innosti (§ 30, § 82
odst.2 pism.t) zakona €. 258/2000 Sb., v navaznosti na § 12 odst.9, pfil. €. 3 k nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb.), bude stavebni €innost provadéna pouze v denni dobé a to od 07,00
— 21,00 hod., nebot obCané by mohli byt obtézovani hlukem béhem stavebni innosti a
projektova dokumentace nezohledfiovala zadnym relevantnim zpisobem stavebni ¢innost v
nocni dobé.

9. Budou dodrzeny podminky uvedené v koordinovaném zavazném stanovisku Magistratu
mésta Prost&jova ze dne 17.10.2022 pod zn.: OZP/2407/2022Cet:

- ochrany pfirody a krajiny:

V pfipadé stavebnich praci v blizkosti dfevin je nutné zajistit jejich ochranu podle normy
CSN DIN 83 9061 - Technologie vegeta&nich UGprav v krajiné - Ochrana strom0, porost(l a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich - tj. nejmensi vzdalenost vykopu od paty kmene
musi byt nejméné 2,5 m, pfipadné vykopy v ochranném pasmu stromu musi byt provedeny
ruéné, popf. bezvykopovou technologii, nesmi se pretinat kofeny s prdm. vétSim nez 2 cm,
silngjSi kofeny (prim. nad 2 cm) je nutné zachovat, nepfetinat, chranit pfed poskozenim,
pfipadna poranéni kofenl je nutné oSetfit, obnazené kofeny je nutné chranit geotextilii pred
vysychanim a plsobenim mrazu, sité technického vybaveni vést pod kofenovym prostorem
a umistit izola¢ni folii proti proristani kofen(, chranit stromy pfed mechanickym poskozenim
zbudovanym plotem obklopujicim kofenovou zénu, popf. chranit kmeny bednénim z foSen
vySky nejm. 2 m, upevnénym bez poSkozeni stromu a jeho kofenovych nabéhu, do
kofenové zony navazet pouze hrubozrnny material, zabranit zatézovani kofenového
prostoru pojizdénim, odstavovanim stroji a skladkovanim materiall, zfizovat zakladové
patky misto zakladovych pasu apod. Ostatni ustanoveni normy zustavaji uvedenym vyctem
nedotcena.
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10.

11.

- ochrana ovzdusi:

V pribéhu stavby budou pfijata opatfeni, ktera povedou k minimalizaci prasnosti v okoli

stavby.

Bude provadén pravidelny uklid celého stavenisté. Pozornost bude zaméfena na uklid

jemného podilu materialu.

Plochy, které jsou uréené k naslednym vegetaCnim upravam, budou osazeny co nejdfive po

dokoncéeni praci tak, aby nova vegetace byla co nejrychleji padokryvna. Plochy uréené

k naslednému zpevnéni (chodniky, komunikace apod.) budou do¢asné zhutnény.

Pfi vyjezdu ze stavenisté v prostoru napojeni na vefejné komunikace budou instalovany

Cistici systémy nebo zavedeny postupy Cisténi tak, aby se zamezilo znecisténi komunikace

stavenistni technikou.

Pfi odvozu stavebniho materialu nesmi byt korby nakladnich automobilt pfeplfiovany, aby

nedochazelo ke zneciStovani vozovek vefejnych komunikaci a tim ke zvySeni prasnosti.

Vozidla se sypkym materialem budou zakryta plachtou.

- odbor dopravy.

Musi byt vydano povoleni umisténi inzenyrskych siti do silnicniho pozemku silnice 111/44925.

Pfed vydanim povoleni musi byt dan souhlas zastupce vlastnika silnice (Sprava silnic

Olomouckého kraje) a dolozena projektova dokumentace v pfiméfeném meéfitku. V pfipadé

ovlivnéni bezpeénosti a plynulosti provozu, je nutné stanovisko DI Policie CR Prostgjov.

V pfipadé dotCeni ochranného pasma silnice lll. tfidy Cinnostmi vyZadujicimi povoleni, je

nutné pozadat o toto povoleni.

- organ uzemniho planovani odboru tzemniho planovani a pamatkové péce, oddéleni

tuzemniho planovani:

Zamér bude umistén a proveden v souladu s ¢asti predloZzené dokumentace, ktera je

pfilohou tohoto stanoviska.

Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Krajského feditelstvi Policie

Olomouckého kraje, Uzemni odbor Prostéjov, dopravni inspektorat Prostéjov ze dne

23.9.2022 pod &.j. KRPM-132493-2/CJ-2022-141206:

Pozadujeme, aby

- veskeré vykopy byly vzdy fadné oznaCeny a zabezpeCeny dle zasad a predpisi o
bezpecénosti prace na stavbach,

- v pfipadé ponechani vykopl v noci nebo za snizené viditelnosti bylo zajisténo jejich
osvétleni

- pfi realizaci stavby byla trvale zachovana bezpeéna obsluznost, zejména pro vozidla
1ZS,

- nam byl pfed zapoCetim praci k odsouhlaseni pfedloZzen navrh dopravné inZenyrskych
opatfeni k zajisténi bezpec€nosti provozu na komunikacich, pokud dojde pfi provadéni
praci k jeho omezeni.

Budou dodrZzeny podminky vyjadifeni Spravy silnice Olomouckého kraje, stfedisko udrzby

Jih Prostéjov ze dne 5.10.2022 pod zn.: SSOK-JH 14582/2022, SSOK-JH 14583/2022,

SSOK-JH 24346/2022, SSOK-JH 24347/2022:

- pfed zahajenim stavebnich praci bude vytyCeni umisténi vodovodu a kanalizace a bude

pfizvan zastupce Spravy silnic Olomouckého kraje, p.o., Stfediska udrzby Jih (dale jen

SSOK, SU Jih) k odsouhlaseni umisténi vodovodu a kanalizace a k odsouhlaseni postupu

stavebnich praci (zastupce SSOK, SU Jih bude informovan min. 15 pracovnich dni pfedem)

- podélné umisténi vodovodu v soubéhu se silnici 111/44925 bude min. 1,7 m od vnéjsi hrany

silni¢ni obruby

- podélné ulozeni kanalizace, véetné Sachet kanalizace, v soubéhu se silnici 111/44925 bude

min. 6 m od hranice pozemku Olomouckého kraje

- nova Sachta kanalizace u silnice 111//44928 bude provedena tak, aby nedoslo k zasahu do

télesa silnice 111/44928

- nova horska vpust bude provedena dle pfedloZzené projektové dokumentace

- oteviena retence bude provedena dle pfedlozené projektové dokumentace

- Uprava silniéni pfikopy bude provedena dle TP 83 pro pozemni komunikace, kdy min.

hloubka silniéni pfikopy bude 0,7/m a uprava silniéni pfikopy bude provedena

trojuhelnikového tvaru pro pfistup na stavenisté budou vyuzZivany mistni a ucelové
komunikace nebo stavajici sjezdy
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- v pfipadé znedistovani vozovky silnice 111/44925, 111/44928 bé&hem vystavby, bude
znecisténi prubézné odstranovano

- vykopek a stavebni material nebude ukladan na téleso silnice 111/44925, 111/44928

- stavebnimi pracemi nesmi dojit k zasahu a poskozeni silnice 111/44925, 111/44928

- geodetické zaméfeni skuteCného provedeni stavby (polohopis v katastralni mapé) a
veskeré koneéné Upravy budou pfedany pisemnym zapisem zastupci SSOK, SU Jih, a to
pred uvedenim dila do provozu nebo kolaudaci

- pracemi nesmi vzniknout SSOK, SU Jih zadné zavazky a vydaje

Bude dodrzena podminka zavazného stanoviska stavebniho uUfadu Magistratu mésta
Prost&jova ze dne 15.6.2022 pod SpZn.:SU/1036/2022-Na:

Stavba bude umisténa v souladu s projektovou dokumentaci, kterou vypracovala firma
IROP Olomouc, Ing. Jan Rozsival se sidlem Holicka 156/49, Olomouc.

Budou dodrzeny podminky vyjadfeni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy (elektricka sit)
ve vlastnictvi EG.D, a.s. a podminkach prace v jeho blizkosti ze dne 10.5.2022 pod
zn.:D8610-26183989 a podminéného souhlasu se stavbou a Cinnosti v ochranném pasmu
zafizeni distribu¢ni soustavy (elektricka sit) ve vlastnictvi EG.D, a.s. ze dne 23.5.2022 pod
zn.:S46170-27062214:

V zajmovém uzemi vySe uvedené stavby se nachazi:

Podzemni vedeni VN

Nadzemni vedeni VN

Podzemni vedeni NN

Nadzemni vedeni NN

Souhlasime s provedenim vy3e uvedené akce v ochranném pasmu zafizeni distribuéni
soustavy pfi splnéni téchto podminek:

1. V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribu€ni soustavy budou pfi realizaci
stavby/€innosti dle udéleného souhlasu dodrZzeny podminky dle § 46 odst. 8 zakona €.
458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, ze v OP téchto zafizeni je zakazano pod
pismeny:

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto
zarizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob

d) provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k
témto zafizenim.

2. Udéleny Souhlas je podminén realizaci naseho stavebniho zaméru zaevidovaného pod
€.j.1030067214 Olsany u PV,VN,DTS,NN lok.44RD,obec. Nutné pfedani trasy s naSim
smluvnim zhotovitelem projektové dokumentace a koordinace stavebnich zaméra.

Smluvni zhotovitel projektové dokumentace: ENERGY PROJECT, s.r.o.s Ing. Jaroslav
Vévoda, tel: 731 654 341, email: vevoda@energyproject.cz.

3. V ochranném pasmu nadzemniho vedeni VN neni mozna Zadna vystavba a vysadba.
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN je 7 m od krajniho vodice, resp. 8,5 m od osy
vedeni.

4. Dale upozoriujeme na zakaz budovani jakychkoliv konstrukci v OP nadzemniho vedeni
VN (v€&. bazén, sklenik,....), zakaz skladovani materialu, zeminy apod.

Planované oploceni pozemku musi byt provedeno jako nepochozi, vydka max. 2 m. Pokud
bude oploceni provedeno z vodivych materiall, bude v OP nadzemniho vedeni VN
uzemnéno.

5. Lampy vefejného osvétleni budou umistény mimo ochranné pasmo nadzemniho vedeni
VN.

6. Vykopové prace v blizkosti podpérnych bodl nadzemniho vedeni VN provadét v min.
vzdalenosti 3 m od téchto bodu tak, aby nedoslo k naruseni stability podpérnych bodl a
uzemnovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohrozen provoz el. zafizeni a bezpeénost osob.

7. V ochranném pasmu nadzemniho vedeni VN, podzemniho vedeni VN a v blizkosti
nadzemniho vedeni NN zUstane zachovana stavajici niveleta terénu.

8. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se v zajmovém uzemi,
do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zpisobem
pfimo v terénu. Jedna se zejména o mista kfizeni Ci soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykopl a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich ochranného pasma trvale informovani.
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9. Objednani pfesného vytyCeni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14
dnud pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude
mozné trasu kabelu bezpecné urcit pomoci vyty€ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci
povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v
nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu podle pokynl technika EG.D, a.s. (dale jen EGD).
Vyty€eni kabell VN, NN zajisti Roman Precechtél, tel: 58232-3806, mail:
roman.precechtel@egd.cz.

10. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym
ruCnim nafadim bez pouziti jakychkoli mechanisml s nejvy$Si opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

11. Vhodné zabezpec€eni obnazeného kabelu (podlozeny vyvéseni,...), aby nedoslo k jeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami bude
provedeno podle pokynu technika EGD. Dal$i podminky pro zabezpeceni naSeho zafizeni
si vyhrazujeme pfi vyty€eni nebo po jeho odkryti.

12. VyreSeni zplUsobu provedeni soubéhu a kfizeni vySe zminéné akce s rozvodnym
zaFizenim musi odpovidat pfislusnym CSN.

13. Pfizvani technika EGD ke kontrole kfizovatek a soubéhl pfed zahozem vykopu. O
kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této
podminky budou poruchy, vzniklé na zafizeni, odstrafiovany na naklady investora stavby.
14. Po dokoné&eni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy
distribu¢ni soustavy odpovidat pfislusnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302,
PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN
73 6005.

15. Po dokond&eni stavby pfipominame, ze v OP distribu¢niho zafizeni je dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) unadzemniho vedeni nechavat rust porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.

16.V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky uvedené ve
vyjadreni €. 26183989, s platnosti do 10.05.2024, o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy
ve vlastnictvi a provozovani EGD a podminkach prace v jeho blizkosti.

17.Veskera stavebni Cinnost v OP distribuéniho a sdélovaciho zafizeni bude pfed jejim
zahajenim konzultovana s pfislusnym spravcem zafizeni (kontakty na spravce zafizeni jsou
uvedeny v zavéru tohoto vyjadreni), ktery stanovi bezpelnostni opatieni pro prace v OP
prisludného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

18. VeSkeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi¢iim v
OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno
provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendarnich
dnl pfedem.

19. Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi naklady na dodatecné upravy
stavajiciho zafizeni distribuéni soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedna se napf. o
ochranu podzemniho vedeni pfilozenim dodate¢né chranic¢ky v misté vjezdu apod.

Dovolte, abychom Vas upozornili, ze pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou
ohrozit pfedmétné distribu¢ni a sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a
narizeni vlady €. 591/2006 Sb. ucinit veSkera opatfeni, aby nedo$lo ke Skodam na vyse
uvedeném zarizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze
zajistite:

1. Objednani pfesného vytyCeni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14
dnul pred zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, ze nebude
mozné trasu kabelu bezpecné urcit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci
povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v
nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokynt zaméstnanct EGD. Vyty€eni kabell
VN, NN zajisti Roman Precechtél, tel.: 58232-3806, mail: roman.precechtel@egd.cz.

2. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym
ruénim nafadim bez pouzZiti jakychkoli mechanisml s nejvy$Si opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.
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3. Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak, aby nedoslo k
naruSeni stability podpérnych bodl a uzemrovaci soustavy nebo nebyl jinak ohrozZen
provoz zafizeni a bezpelnost osob. Zaroven poZadujeme dodrZovat platna ustanoveni
norem CSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvlasté pak minimalni dovolené
vzdalenosti od vedeni NN:

Minimalni dovolené vzdalenosti Holé Izolované
vodicCe vodice

Nad budovami
Nad neschlidnymi ¢astmi (sklon > 15°), vzdorujici ohni 0,5m 0,3m
Nad schddnymi €astmi (sklon < 15°), vzdorujici ohni 4m 3m
Na budovach
K budovam a jejich astem nebo vybavenim | 02m| 01m
Kolem zednich oken
Pred oknem (pouze stavajici vedeni) 2m 1m
Nad oknem 0,2m 0,2m
Vedle okna 0,5m 0,5m
Pod oknem 1m Tm
Kolem stfeSnich oken
Pred oknem 3m 2m
Nad oknem 1m Tm
Vedle okna 1m Tm
Pod oknem im Tm

4. PFi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni a znepfistupnéni zafizeni
distribu€ni soustavy.

5. Ohlaseni jakéhokoliv poSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni na telefonnim Cisle
Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni CETIN a.s. Praha ze dne 26.5.2022 pod &.j.:657497/22
Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") spole¢nosti CETIN a.s.

(I) Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém Uzemi se vyskytuje SEK spoleénosti
CETIN a.s;

(1 Spolecnost CETIN a.s. za podminky spinéni bodu (lll) tohoto Vyjadfeni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém uzemi vyznadeném v Zadosti,
provedl Stavbu a/nebo €innosti povolené pfislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle
Stavebniho zakona;

(IH)Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen Fidit se VSeobecnymi
podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni,

(IV) Pro pfipad, Zze bude nezbytné pfeloZeni SEK, zajisti vzdy takové pfeloZeni SEK jeji
vlastnik, spole€¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni §
104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s.
veSkeré naklady na nezbytné upravy doteného useku SEK, a to na urovni stavajiciho
technického reSenti;

(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfit se
spole¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Vyjadieni je platné pouze pro Zajmové Uzemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro
Dévod Vyjadieni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spole¢nosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

(i) Tyto VSeobecné podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (dale jen ,VPOSEK")
tvofi soucast Vyjadreni (jak je tento pojem definovan nize v ¢lanku 2 VPOSEK).

i) V pfipadé rozporu mezi Vyjadifenim a témito VPOSEK maji pfednost ustanoveni
Vyjadfeni, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

NiZe uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny velkym pismenem, maji
nasledujici vyznam, neni-li témito VPOSEK a/nebo PfislusSnymi pozadavky stanoveno
vyslovné jinak:
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,CETIN" znamena CETIN a.s. se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9,
ICO: 04084063, zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod
spz. B 20623;

,Den" je kalendarni den;

,Kabelovod“ podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a kabelovych komor,
slouzici k zatahovani kabel( a ochrannych trubek;

,ObcCansky zakonik" znamena zakon ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

,POS" je zaméstnanec spoleénosti CETIN, povéfeny ochranou sité, Bohumil Gartner, tel.:
602 521 715, e-mail: bohumil.gartner@cetin.cz;

.Pracovni den" znamena Den, kromé soboty, nedéle a statnich svatkl a ostatnich svatkl ve
smyslu zakona €. 245/2000 Sb., o statnich svatcich, o vyznamnych dnech a o dnech
pracovniho klidu, v u¢inném znéni,

,Prislusné pozadavky" znamena jakykoli a kazdy pfisluSny pravni predpis, v€. technickych
norem, nebo normativni pravni akt vefejné spravy ¢i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti,
povoleni, souhlas nebo licenci, v€éetné podminek, které s nim souvisi;

.Prekladka" je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve vlastnictvi CETIN nebo
premisténi zafizeni SEK ve vlastnictvi CETIN; Stavebnik, ktery Pfekladku vyvolal, je dle
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spole¢nosti CETIN veskeré naklady na nezbytné upravy dotéeného useku SEK, a to na
urovni stavajiciho technického reseni;

~SEK" je sit’ elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN;

.otavba" je stavba a/nebo ¢&innosti ve vztahu, k niz bylo vydano Vyjadreni, a je
provadéna Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s Prislusnymi pozadavky, povolena
prislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;

,otavebnik" je osoba takto oznacena ve Vyjadfeni;

~Stavebni zakon" je zakon €. 183/2006 Sb.. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu;
LVyjadfeni" je vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci vydané spolecnosti
CETIN dne 26.5.2022 pod ¢.j.:657497/22;

,Zajmové Uzemi" je Uzemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v Zadosti;

LSituacni vykres" je vykres, ktery je pfilohou Vyjadfeni a obsahuje Zajmové uzemi uréené a
vyznadené Zadatelem v Zadosti a vyfezy uéelové mapy SEK;

.Zakon o elektronickych komunikacich" je zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, v u€inném znéni;

,Zadatel" je osoba takto oznagena ve Vyjadreni.

,Zadost" je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o vydani Vyjadreni.

3. PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a u¢inné Dnem odeslani Vyjadreni na i) adresu elektronické posty
Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v Zadosti nebo ii) adresu pro dorudeni
prostfednictvim po$tovni pfepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.

4. OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO ZADATELE

(i) Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, ze SEK je vefejn& prosp&snym
zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna PfisluSnymi poZzadavky.

(i) SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven (a) ustanovenim § 102
Zakona o elektronickych komunikacich a/nebo (b) pravnimi pFedpisy uc€innymi pred
Zakonem o elektronickych komunikacich, neni-li PfisluSnymi poZadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pFi provadéni Stavby nebo
jinych praci, pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se PfisluSnymi pozadavky,
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen ucinit vesSkera
nezbytna opatfeni vyzadovana Pfislusnymi pozadavky k ochrané SEK pfed poskozenim.
Povinnosti dle tohoto odstavce ma Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi
mimo Zajmové uzemi.

(iv) Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situacnim vykresu, ktery je pfilohou
Vyjadfeni a skutecnym stavem, je Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji Den nasledujici po zjisténi takové skuteCnosti, zjiStény rozpor oznamit
POS.

(v) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez
SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po zjisténi takové skuteCnosti, oznamit
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takovou skute€nost dohledovému centru spole¢nosti CETIN na telefonni Cislo +420 238 464
190.

(vi) Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba na spoleénosti CETIN
pozadovat, aby se jako uc€astnik spravniho Fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni
vydano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fFizeni, je
opravnén kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

(i) Pfi projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova dokumentace Stavby
(i) zohledniovala veSkeré pozadavky na ochranu SEK vyplyvajici z PfisluSnych pozadavkd,
zejména ze Zakona o elektronickych komunikacich a Stavebniho zakona, (ii) respektovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iii) umoznovala, aby i po
provedeni a umisténi Stavby dle takové projektové dokumentace byla spolecnost CETIN,
jako vlastnik SEK schopna bez jakykoliv omezeni a pfekazek provozovat SEK, provadét
udrzbu a opravy SEK.

(i) Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden z pozadavkl dle
pfedchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by mohlo zpusobit, Ze nebude napinén
néktery, byt i jeden z pozadavku dle pfedchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik Prekladku.
(i) PFi projektovani Stavby, ktera se nachazi nebo je u ni zamysleno, Ze se bude nachazet
v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti CETIN a prekracuje vySku 15 m nad
zemskym povrchem, a to v€etné doCasnych objektl zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce,
atd.) je Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za ucelem ziskani konkrétniho
stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras spoleénosti CETIN a pro uréeni, zda
Stavba vyvola Prekladku. Ochranné pasmo radiovych tras v Sifi 50m je zakresleno do
situaéniho vykresu, ktery je soucasti tohoto Vyjadreni.

(iv) Pokud se v Zajmovém uUzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi
spole¢nosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéz,
co je uvedeno pod pism (i) tohoto ¢lanku 5, pficemz plati, ze Stavebnik vyvola Pfekladku v
pripadech uvedenych pod pism (ii) tohoto ¢lanku 5.

(v) Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a) zafizeni silovych
elektrickych siti (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakénich vedeni, provést vypocet Ci posouzeni
ruSivych vlivli na SEK, zpracovat ochranna opatfeni, to vSe dle a v souladu s PfisluSnymi
pozadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet (30) Dnu pfed podanim zadosti o vydani
pfislusného spravniho rozhodnuti k umisténi Stavby dle Stavebniho zakona pfedat POS
vypocet &i posouzeni rusivych vlivi na SEK a zpracovana ochranna opatreni.

(vi) Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfizi, je Stavebnik povinen
nejpozdéji ke Dni, ke kterému zapocéne se zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé,
oznamit POS a projednat s POS (a) veSkeré pripady, kdy trajektorie podvrti a protlaku
budou vedeny ve vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopoveé
prace, které budou nebo by mohly byt vedeny v urovni i pod urovni Kabelovodu nebo
kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu, ve vzdalenosti
mensi, nez jsou 2 m nebo kfizi-li Stavba Kabelovod ve vzdalenosti mensi, nez je 0,5 m nad
nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebnik povinen predlozit POS k posouzeni zakresleni
Stavby v pfi€nych fezech, pficemz do pficného fezu je Stavebnik rovnéz povinen zakreslit
profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENI STAVBY

(i) Stavebnik je pfed zapoc€etim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé& povinen
vytyCit trasu SEK na terénu dle PfisluSnych pozadavki a dle Stavebniho zakona. S
vyty€enou trasou SEK je Stavebnik povinen seznamit vSechny osoby, které budou anebo by
mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V pfipadé poruseni této povinnosti bude
Stavebnik odpovédny spole€nosti CETIN za naklady a S3kody, které poruSenim této
povinnosti spole¢nosti CETIN vzniknou a je povinen je spole€nosti CETIN uhradit.

(i) Pét (5) Pracovnich dni pfed zapoCetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je
Stavebnik povinen oznamit spole¢nosti CETIN, Zze zahaji prace ¢&i Cinnosti ve vztahu ke
Stavbé. Pisemné oznameni dle pfedchozi véty zaSle Stavebnik na adresu elektronické
posty POS a bude obsahovat minimalné C¢islo jednaci Vyjadfeni a kontaktni Udaje
Stavebnika.
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(iii) Stavebnik je povinen zabezpedit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to
zpravidla do¢asnym umisténim silni¢nich betonovych panell nad kabelovou trasou SEK. Do
doby, nez je zajisténa a zabezpelena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni
Stavebnik opravnén piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK. P¥i
pfepravé vysokych nakladi nebo pfi projizdéni stroji, vozidly & mechanizaci pod
nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik povinen provéfit, zda vySka nadzemniho vedeni
SEK je dostate¢na a umoznuje spolehlivy a bezpecny zplsob prepravy nakladu ¢i prijezdu
stroju, vozidel ¢i mechanizace.

(iv) Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby
nedoslo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového uspofadani SEK. V mistech, kde
SEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen
vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti sloupt
nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen provadét v takové vzdalenosti od sloupu
nadzemniho vedeni SEK, ktera je dostateéna k tomu, aby nedoSlo nebo nemohlo dojit k
naruSeni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit, aby
jakoukoliv jeho €innosti nedoslo bez souhlasu a védomi spoleénosti CETIN (a) ke zméné
nivelety terénu, a/nebo (b) k vysadbé trvalych porostli, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a
zméné konstrukce zpevnénych ploch. Pokud dosSlo k odkryti SEK, je Stavebnik povinen
SEK po celou dobu odkryti nalezité zabezpedit proti provéSeni, poskozeni a odcizeni.

(v) Zjisti-li Stavebnik kdykoliv b&hem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor
mezi udaji v projektové dokumentaci a skute€nosti, je povinen bezodkladné pFerusit prace a
oznamit zjidtény rozpor na adresu elektronické podty POS. Stavebnik neni opravnén
pokraCovat v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziska pisemny souhlas POS s
pokra¢ovanim praci.

(vi) Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN opravnén
manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to
ani doCasné, vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi
prvky SEK ¢&i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez pfedchoziho
pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN neni Stavebnik opravnén umistit nad trasou
Kabelovodu jakoukoliv jinou sit' technické infrastruktury v podélném sméru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjadifenim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen ftfi
(3) Pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke
kontrole pfed zakrytim. Oznameni Stavebnika dle pfedchozi véty musi obsahovat
minimalné pfedpokladany Den zakryti, islo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje Stavebnika.
Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez ziska pisemny souhlas POS se
zakrytim.

Budou dodrzeny podminky stanovisko GasNet, Sluzby, s.r.o. Brno ze dne 15.6.2022 pod
zn.:5002620250:

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi tato plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky:

- STL plynovod dN 90/PE-100

- Zluté na situaci je planovana vystavba STL plynovodu a pfipojek plynu/PE (tato je feSena
samostatné mimo toto stanovisko)

Ochranné pasmo STL plynovodl a pfipojek je v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany
od pudorysu.

Podminky pro realizaci stavby:

Pro realizaci stavby kanalizace, pfipojky kanal. stanovujeme tyto podminky:

- KFfizeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami (dale
jen PZ) musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy kanaliza¢nich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

- PF¥i kfizeni PZ z materidlu OCEL bude na naklady provozovatele distribu¢ni soustavy
provedena diagnostika stavu potrubi (bude upfesnéno na misté stavby).

- Pokud realizace stavby vyvola vySkovou nebo smérovou upravu trasy PZ, bude toto
posuzovano jako pfelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

- Dojde-li ke kfizeni stokového potrubi s PZ v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalné
v8ak 150 mm, opatfi se ocelovy plynovod v misté kfiZzeni trojnasobnou izolaci pfesahujici
stokové potrubi na kazdou stranu o 1000 mm a vyhovujici jiskrové zkouSce pro zkuSebni
napéti 25kV.
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- Uhel kfizeni PZ s kanalizaénim potrubim bude 90°, nelze-li tento Ghel v odtvodnénych
pFipadech dodrzet, mize byt uhel kfizeni mensi, nejméné vsak 60°.

- Objekt COV bude umist&n mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

Pro realizaci stavby vodovodu, pfipojky vody stanovujeme tyto podminky:

KfiZzeni a soubéh vodovodu s plynarenskym zafizenim (dale jen PZ) musi byt v souladu s
CSN 73 6005, tab. 1 a 2. Ke kFizeni vodovodniho potrubi s PZ mlze dojit v minimalni
vzdalenosti 150 mm. K soubéhu vodovodniho potrubi s PZ muize dojit v minimalni
vzdalenosti 500 mm.

Uhel kfizeni PZ s vodovodnim potrubim bude 90°, nelze-li tento Ghel v odiivodnénych
pfipadech dodrzet, mize byt uhel kfizeni mensi, nejméné v§ak 60°.

- Pri kfizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signalizacniho vodice.

- PFi kfizeni PZ z materialu OCEL bude na naklady provozovatele distribu¢ni soustavy
provedena diagnostika stavu potrubi (bude upfesnéno na misté stavby}.

Pfi soubé&hu a kfizeni dalSich inz. siti pozadujeme dodrzeni CSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG
702 01 JPG 702 04, zakon C.458/2000 Sb., pfipadné dal$i predpisy a CSN souvisejici s
uvedenou stavbou.

Pri vystavbé, rekonstrukci komunikace, zpevnénych ploch, chodnikl, sjezdd atd.
pozadujeme dodrzet kryti PZ dle CSN 736005 tab.B1.

- Budouci uprava povrchu terénu nad plynarenskym zafizenim musi byt provedena tak
povrch byl z rozebiratelného

materialu {dlazba, betonovy asfalt, nearmovany beton v tloustce do 5 cm apod.).

- Nasledné upravy terénu musi byt provedeny tak, aby kone¢né ulozeni PZ bylo
prokazatelné do 1,50 m.

- V pfipadé nutnosti provadéni terénnich Uprav pozemku nad PZ, musi byt prikazné
zjisténa hloubka uloZeni stavajiciho PZ.

- Parkovaci stani doporu€ujeme provést ze zamkové dlazby nebo jinak rozebiratelného
materialu

- HUP musi byt vefejné pfistupny.

- V pfipadé vysadby zelené - trvalé porosty kofenici do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch
plynovodu pozadujeme vysazovat od stavajiciho plynarenského zafizeni ve vzdalenosti
minimalné 2 m na obé strany od osy PZ. Viz. § 68 odst. 6 Zakona €. 458/2000 Sb. v platném
znéni.

- Po odtézeni stavajiciho terénu bude podstatné snizeno kryti stavajiciho plynovodu a
pFipojek. Proto je vylou€eno pouziti t€zké mechanizace {zejména valcu s trny, zemnich fréz
atd.} pfimo nad potrubim. Zejména je tfeba vénovat pfi provadéni praci zvySenou pozornost
a opatrnost u mist s odboCkami, kde navrtavaci odboCkovy T-kus vy€niva nad vlastni
potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Dafe je tfeba ovéfit polohu pripojek, které jsou nad
vlastnim potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla ulozeny kolmo na plynovod (a tim i
komunikaci).

- Pozadujeme zachovat kryti plynarenského zatizeni dle CSN 736005 i v mistech, kde dojde
k jakékoliv skryvce povrchu.

- Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho
PZ.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veSkera pravidla stanovena pro prace v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy plyn.
zarizeni. V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné nadzemni stavby, provadéna skladka
materialu a vySkova Uprava terénu.

Pfipadné objekty pfistfesku, zastavkovych pfistfeSkl, stojany na kola, zabradli, svodidla,
svislé dopravni znaceni, informacéni tabule, podzemni kontejnery, oploceni v&. sloupkd,
betonovych zakladl, podezdivky, opérné zdi, apod. musi byt situovany mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni.

Pokud realizace stavby vyvola vySkovou nebo smérovou upravu trasy PZ, bude toto
posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

VeSkeré zemni prace v OP budou provadény vyhradné ru¢nim zpusobem, nesmi dojit k
poskozeni plynarenskeho zafizeni.

Pfed zahajenim stavby bude provedeno presné vytyCeni PZ (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-
vytyceni) - poskytnuty zakres je pouze orientaéni, v pfipadé potieby ovéfit ruéné kopanymi
sondami.
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Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni €innosti v ochranném pasmu a kontrola
plynarenského zafizeni, https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni.

Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zasahu na stavajicim plynarenském zafizeni
(pfelozka, odpojeni, uprava, osazeni ochranné trubky, chrani¢ky apod.). Pfipadny zasah na
PZ musi byt feSen samostatnym stanoviskem. Kontaktni osoba pro pfelozku (technik PPZ v
prislusné oblasti) viz kontaktni systém: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/

Budou-li dodrzeny vySe uvedené podminky, s vySe uvedenou stavbou Souhlasime.
Soucasné si vyhrazujeme upfesnéni nebo rozsifeni naSich podminek pfi zjidténi situace na
misté.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist. Tento souhlas plati pro Uzemni Fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu,
vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené uzemni fizeni, ohladeni, stavebni
fizeni, spoleCné uzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo
oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravcua,
pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/ neprovozované plynarenska zafizeni bez dostupnych
informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona €.
89/2012 Sb., obfanského zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecna a z
tohoto dlvodu jsou chranéna ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni €innosti povazovany dle §
68 zakona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist za Cinnost bez naseho predchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za
vzniklé sSkody.

Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny &innosti provadéné v
ochranném pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové cinnosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost PZ
(napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materialli, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

PFi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanismu pozadujeme zabezpedit
pfipadny prejezd pfes PZ uloZzenim betonovych panell v misté prejezdu PZ.

P¥i realizaci stavby budou dodrZzeny tyto podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

(1) Pfed zahajenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyCeni trasy a presné urceni
uloZeni PZ. VytyCeni trasy provede pfislusna regionalni oblast ZDARMA. Formular a kontakt
naleznete na https/www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kod, ktery je uveden v
tomto stanovisku. PFi podani zadosti uvede zadatel nasSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou
v uvodu tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukon€eni stavby. O provedeném
vyty€eni trasy bude sepsan protokol. Pfesné ureni ulozeni PZ (sondou) je povinen provést
stavebnik na svij naklad.

Bez vytyCeni trasy a presného urCeni ulozeni PZ stavebnikem nesmi byt viastni stavebni
Cinnost zahajena. VytyCeni povazujeme za zahajeni stavebni &innosti v ochranném a
bezpelnostnim pasmu PZ protokol o vyty€eni ma platnost 2 mésice.

(2) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto
stanoviska. Prevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a
zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni €innosti budou prokazatelné
seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon
€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, pfipadné dalSi predpisy souvisejici s
uvedenou stavbou.
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(4) Pfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu PZ v€. pfesného ur€eni ulozeni PZ
je stavebnik povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni
jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina
bude tézena pouze rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych naradi.

(5) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii {napf. protlaku) bude pfed zahajenim
stavebni ¢innosti provedeno Upiné obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika.
Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s PZ byl dostate¢ny
stranovy nebo vySkovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s
ohledem na pouzitou bezvykopovou technologii a vSechny jeji u€inky na okolni terén. V
pfipadé, Zze nemlze byt tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova
technologie.

(6) Odkryta PZ budou v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena
proti jejich poSkozeni.

(7) Poklopy uzavéru a ostatnich armatur na PZ, v€. hlavnich uzavért plynu (HUP) na
odbérném plynovém zafizeni udrZzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak.

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v€.
drobnych vryptd do PE potrubi, posSkozeni izolace, signalizaéniho vodiCe, vystrazné folie,
markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pred provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni
podminek stanovenych pro stavebni €innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se
vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede pfislusna regionalni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR
kod, ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo
jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnd
pfedem.

Pfedmétem kontroly je také ovéfeni dodrZeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb,
které byly povoleny v ochranném a bezpe&nostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ
zasypana. Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce
dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své
naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné
podsypany a obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté
barvy, to vS8e v souladu s pFfedpisem provozovatele distribuéni soustavy ,Zasady pro
projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy", ktery naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1 -4, TPG
702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skon&eni stavebni ¢innosti budou Ffadné osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude Ccinnost
stavebnika vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruSeni ochranného nebo
bezpecnostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné dasledky

Budou dodrZzeny podminky spole¢nosti INSTA CZ s.r.o. Olomouc ze dne 27.5.2022 pod
zn.:80401/S/5/22/2:

Pfi realizaci vySe uvedené stavby dojde ke stfetnuti se zafizenim vodarenské rozvodné sité.
Sdélujeme Vam, Ze k predlozené projektové dokumentaci vySe uvedené stavby nemame
vyhrady, souhlasime s pfipojenim vodovodniho fadu a realizaci pfipojek. Souhlasime s
vydanim uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (provedenim stavby) za podminek
nize uvedenych:

1. PFed zahajenim praci vyzve zhotovitel odpovédného zastupce provozovatele k vyty&eni
vodovodniho a kanaliza€niho potrubi (pan Jaroslav Dracka 724 711 116).

2. Stavba bude provedena dle piedlozené PD v souladu s platnou CSN.

3. V misté zasaZeni do ochranného pasma (soubé&hu, kfiZzeni) vodovodniho fadu nebo
(pfipojek) je bezpodmine€né nutné nasondovat skute€nou hloubku a polohu vefejného
vodovodu, a to v dostateném Casovém predstihu.
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17.

4. PFi kfizeni s podzemnim i nadzemnim vedenim vefejného vodovodu a (pnpojek)
pozadujeme dodrzet CSN 736005, CSN 332160 a CSN 332000-5-54 (prostorové
uspofadani siti technického vybaveni). V ochranném pasmu vodovodu, a (pfipojek)
pozadujeme provadét vykopové prace rucné.

5. Pfed zahozem obnaZeného vodovodniho fadu, vodovodnich a pfipojek nebo armatur na
potrubi vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (pan Jaroslav Dracka 724
711 116). O predani bude proveden zapis do stavebniho deniku.

6. VesSkeré poklopy na vodovodnich armaturach budou ulozeny do nivelety upraveného
terénu (kontrola, zapis).

7. Na vybudovaném vodovodnim Ffadu je nutné pfed kolaudaci a uvedenim do provozu
provézt a protokolarné zaznamenat: tlakovou zkouSku, proplach, desinfekci, zkousku
funk&nosti signalizacniho vodicCe, rozbor vody.

8. Minimalné 14 dnu pfedem, pfed zahajenim praci predlozi zhotovitel harmonogram
postupu praci provozovateli k projednani a odsouhlaseni. Bez splnéni této povinnosti je
nepripustny jakykoliv zasah do rozvodd RVS, zahajeni praci. Kontaktni osobou pro
koordinaci pfi provadéni stavby je (pan Jaroslav Dracka 724 711 116). O odsouhlaseném
postupu praci ve vtahu k napojeni na stavajici fad bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

9. Pred zahajenim praci bude po vzajemné dohodé mezi zhotovitelem a provozovatelem
vypracovan zhotovitelem zavazny KZP vystavby - technologie a postup provadéni pokladky,
zkouSek a montaznich praci vodovodu. Na zakladé KZP budou provadéni priibézné kontroly
a zkousky. O vysledcich kontrol budou provadény zapisy do stavebniho deniku. Kontaktni
osobou (pan Jaroslav Dracka 724 711 116).

10. VeSkeré zasahy do rozvodi RVS budou vzdy oznameny pfedem a konzultovany s
provozovatelem.

11. Zprovoznéni vybudovanych vodovodnich fadu je mozné, az po vydani kolaudacniho
souhlasu pfislusného vodopravniho ufadu s nabitim pravni moci.

12. Fakturacni vodoméry, budou umistény ve vodomérnych Sachtach. Minimalni vnitini
rozmér vodomérnych Sachet je 1,2/0,9/1,2 m.

13. P¥i realizaci akce nesmi byt omezena funk&nost vodovodu a (pfipojek) a ohroZena tak
kvalita vody.

14. Pfed dokonlenim dila vyzve zhotovitel odpovédného zastupce provozovatele (pan
Jaroslav Dracka 724 711 116) ke kontrole dot¢eného vodarenského zafizeni a o vysledku
kontroly bude sepsan zapis do stavebniho deniku. Poskozené povrchové znaky a zafizeni
vodovodu budou opraveny na naklady zhotovitele.

15. Po dokonCeni dila pfeda investor provozovateli geodetické zaméfeni vybudovanych
RVS 1x v elektronické podobé ve formatu ,DGN, DVG* na podkladu v katastralni mapé a 1x
v tiSténé podobé.

Budou dodrzeny podminky souhlasu k odnéti pudy ze zemédélského pudniho fondu
vydaného Krajskym ufadem Olomouckého kraje, odborem Zivotniho prostfedi a
zemeédélstvi, dne 30.8.2022 pod ¢&.j.: KUOK 92011/2022:

1. Pfed zahajenim praci je investor povinen zajistit vyty€eni hranic dotéenych pozemkul a
jejich &asti v terénu, aby nedoslo k neopravnénému zaboru zemédélské pldy.

2. V souladu s ustanovenim § 8 odst. 1 zdkona zajisti investor na vlastni naklady skryvku
ornice na plose trvalého odnéti o vymére 14 974 m? v primérné mocnosti 40 cm, v zavislosti
na vysledcich pedologického prizkumu. Podorniéni vrstvy nebudou skryvany. Skryta ornice
bude doc¢asné&, do jednoho roku, deponovana na pozemcich p. &. 456/3, p. €. 84/6, p. C.
449/2, p. €. 288/8 a p. €. 934, v8e k. u. Oldany u Prostéjova. Nasledné bude cely ziskany
objem ornice (5 990 m?) rozprostien na zemédélskych pozemcich p. €. 463, p, &. 382/11, p.
€. 391/3, p. €. 596/21, vSe k. U, Ol8any u Prostéjova.

3. Investor je povinen realizovat opatfeni na zadrzeni vody v krajiné navrzena v
dokumentaci ,Vyhodnoceni dasledka navrhovaného feSeni na zemédélsky padni fond",
ktera byla pfilohou zadosti.

4. V souladu s ustanovenim § 9 odst. 8 pism. d) zakona se vymezuje, Ze za trvale odfatou
zemédélskou pudu o celkové vymére 14 974 m? nebudou predepsany odvody.
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

Budou dodrzeny podminky obsazené ve vyjadfeni Archeologického ustavu Akademie véd
Ceské republiky, Brno, v.v.i ze dne 16.12.2021 pod &.j.:ARUB/9403/2022:

Archeologicky ustav Akademie véd CR, Brno, v. v. i., upozorfiuje, Ze vySe uvedena stavba
se uskuteéni na Uzemi s archeologickymi nalezy. Uzemi dotéené stavbou je chranéno jako
vefejny zajem podle zvlastnich pravnich predpist, zejména dle § 22 odst. 2 zakona ¢.
20/1987 Sb., o statni pamatkove péci, v platném znéni. Ma-H dojit pfi provadéni stavebni
¢innosti na uzemi s archeologickymi nalezy k jakymkoliv zasahum do terénu (skryvka,
hloubeni vykopl, apod.), je tfeba predpokladat naruSeni nebo odkryti archeologickych
nalezu a situaci, ¢imz vznika nutnost provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

1. Stavebnik je dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném
znéni, povinen pisemné ohlasit termin zahajeni zemnich praci jiz od doby pfipravy stavby,
Archeologickému ustavu Akademie véd CR, Brno, v. v. i., a umoznit jemu nebo opravnéné
organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném uzemi.

2. Pro bezproblémovy pribéh vyzkumu a stavebnich praci doporucuje Archeologicky ustav
Akademie véd CR, Brno, v. v. i., stavebnikovi splnit oznamovaci povinnost alespon 30 dni
pfed zahajenim zemnich praci. Na oznameni Ize vyuZit formulafe dostupné na
https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/.

Mezi nalezitosti oznameni patfi mimo jiné pfedpokladané datum zahajeni stavebni €innosti
a jeji lokalizace formou uvedeni parcelnich ¢&isel nebo pfipojeni zakladni projektové
dokumentace.

3. Vyzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v
platném znéni, provadén na zakladé dohody uzaviené mezi stavebnikem a Archeologickym
ustavem AV CR nebo opravnénou organizaci. V ptipadé nedohody uréi podminky vyzkumu
prislusny krajsky ufad (srov. § 22 odst. 1 zakona ¢€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v
platném znéni).

4. Za standardnich okolnosti je zachranny archeologicky vyzkum provadén formou dohledu
zemnich praci, pfipadné formou plosného terénniho vyzkumu pfedstihové nebo soubézné
se stavebni ¢innosti. Konkrétni podminky provedeni zachranného archeologického vyzkumu
jsou blize specifikovany v pfislusné dohodé&, uzaviené mezi stavebnikem a Archeologickym
ustavem AV CR nebo opravnénou organizaci dle § 22 odst.1 zakona &. 20/1987 Sb.,o statni
pamatkové pécdi, v platném znéni.

5. Uhrada naklad(i zachranného archeologického vyzkumu se Fidi ustanovenim § 22 odst. 2
zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi, v platném znéni.

6. Dojde-li béhem praci k odkryti archeologickych nalezi mimo zachranny archeologicky
vyzkum, je stavebnik povinen neprodlené oznamit tento nalez prislusnému stavebnimu
Ufadu a organu statni pamatkové péce a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby
nalezy nebyly poSkozeny nebo zni¢eny, tj. pfedevSim v misté nalezu prace prerusit - viz §
176 zakona c. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.

Po dobu vystavby je nutno zajistit stavajici pFistupy a pfijezdy k okolnim pozemkim a
stavbam, sitim technického vybaveni a k pozarnim zafizenim, zajistit pfijezd pro potfeby
zachranné sluzby a pozZarni ochrany.

Stavebnik zajisti stavenisté prfed vstupem nepovolanych osob. Vykopy musi byt zajistény
ochrannym zabradlim, pfipadné jinou zabranou a v noci osvétleny.

V ramci vystavby bude umoznéna koordinace s ostatnimi planovanymi inzenyrskymi sitémi
v zajmoveé lokalité.

Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 30.4.2024.
Ke kontrolnim prohlidkdam bude vodopravni Gfad pfizvan ve fazi
-k zavérecné kontrolni prohlidce

K vydani kolaudacniho souhlasu na pfedmétnou stavbu investor pfedlozi mimo jiné
nasledujici doklady:

- dokumentaci skutecného provedeni stavby

- geodetické zaméreni stavby - zaméfeni skuteéného provedeni stavby v kopii katastralni
mapy vcetné polohopisnych soufadnic X, Y v systému S-JTSK

- pfislusna osvédceni o shodé pouzitych materiald a vyrobk( pro vystavbu vodovodu,
splaskove kanalizace a destové kanalizace v€etné pripojek

- laboratorni rozbor vody z kolaudovaného vodovodu

- doklad o proplachu a desinfekci vodovodu
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- doklad o provedeni kontroly signalizaniho vodice

- doklad o tlakové zkouSce vodovodu

- doklad o provozuschopnosti vnéjsiho odbérného mista (hydrantu)

- doklady o zkou$kach vodotésnosti kanalizace

- kopii stavebniho deniku

- zavazna stanoviska dotéenych organt (KHS, DI Policie CR, odbor dopravy)

- doklady o spInéni podminek stanovisek dotéenych organ(, organizaci a spravcu
inzenyrskych siti (kontroly jejich zafizeni pfed jejich zasypem, vyty€eni siti apod,..)

- pisemna dohoda o Upravé vzajemnych prav a povinnosti vlastnikll provozné souvisejicich
vodovodU a kanalizaci podle zak. €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich

- doklad o tom, ze pfisluSnému obecnimu ufadu byly ohlaSeny a dolozeny zmény tykajici se
obsahu technické mapy obce (ve smyslu § 121 odst.1 stavebniho zakona)

25. Stavbu nelze uzivat bez kolaudac¢niho souhlasu.

Za splnéni vySe uvedenych podminek vlastnikd a spravcu stavbou dotéenych inZenyrskych siti
odpovida Zadatel, popf. jeho pravni zastupce.

Ugastnici Fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst.1 spravniho fadu):

Obec Ol$any u Prost&jova, ICO 00288560, Olsany u Prost&jova 50, 798 14 Ol$any u
Prostéjova

Oduavodneéni:

Dne 8.11.2022 podal Zadatel Zadost o vydani spole€ného povoleni na vySe uvedenou stavbu,
uvedenym dnem bylo zahajeno spolec¢né uzemni a stavebni fizeni.

Zadost byla doloZena v8emi povinnymi doklady podle ustanoveni § 94| stavebniho zakona a

stavebniho fadu, a to:

- zavazné stanovisko stavebniho ufadu Magistratu mésta Prostéjova k umisténi stavby ve
smyslu ustanoveni § 94j odst.2 stavebniho zakona, a § 149 odst.1 a § 136 spravniho fadu
ze dne 15.6.2022 pod SpZn.:SU/1036/2022-Na

- koordinované zavazné stanovisko Magistratu meésta Prostéjova ze dne 17.10.2022 pod
zn.:0ZP/2407/2022Cet

- souhlas kodnéti pady ze zemeédélského pudniho fondu vydany Krajskym Gfadem
Olomouckého kraje, odborem Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, dne 30.8.2022 pod &.j.:
KUOK 92011/2022

- zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci,
uzemni pracovisté Prostéjov, ze dne 17.6.2022 pod &.j.:KHSOC/17904/2022/PV/HOK

- stanovisko Narodniho pamatkové ustavu, 0. o. p. v Olomouci — odboru archeologie ze dne
20.5.2022 pod ¢j.:JJ 10/2022

- vyjadfeni Archeologickeho ustavu Akademie ved Ceské republiky, Brno, v.v.i. ze dne
25.5.2022 pod zn.:ARUB/4172/2022 DS

- souhlasné stanovisko s realizaci stavby Ministerstva obrany CR, sekce majetkova, odbor
ochrany uzemnich zajmu a statniho odborného dozoru, oddéleni ochrany Gzemnich zajma,
pracovisté OUZ Brno ze dne 16.6.2022 pod Sp.zn.:132313/2022-1322-OUZ-BR

- zavazné stanovisko Krajského feditelstvi Policie Olomouckého kraje, uzemni odtv)or
Prostéjov, dopravni inspektorat Prostéjov ze dne 23.9.2022 pod &.j. KRPM-132493-2/CJ-
2022-141206

- vyjadfeni Spravy silnice Olomouckého kraje, stfedisko udrzby Jih Prostéjov ze dne
5.10.2022 pod zn.: SSOK-JH 14582/2022, SSOK-JH 14583/2022, SSOK-JH 24346/2022,
SSOK-JH 24347/2022

- vyjadieni INSTA CZ s.r.o. Prostéjov ze dne 27.5.2022 pod zn.:80401/S/5/22/2

- stanovisko GasNet, Sluzby, s.r.0. Brno ze dne 15.6.2022 pod zn.:5002620250

- vyjadfeni CETIN a.s. Praha ze dne 26.5.2022 pod ¢.j.:657497/22
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- vyjadfeni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi EG.D, a.s. a
podminkach prace v jeho blizkosti ze dne 10.5.2022 pod zn.:D8610-26183989 a podminény
souhlas se stavbou a Cinnosti v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy (elektricka
sit) ve vlastnictvi EG.D, a.s. ze dne 23.5.2022 pod zn.:S46170-27062214

- stanovisko CEPS, a.s. Praha ze dne 20.5.2022 pod zn.:04816/2022/CEPS

- vyjadfeni €. SPR1493/2021PK spolec¢nosti Sprintel s.r.o. ze dne 13.5.2022

- vyjadfeni spole¢nosti Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 10.5.2022 pod zn.:
220510-1635425035

- vyjadfeni a stanoveni podminek pro udéleni souhlasu s umisténim stavby v ochranném
pasmu sité technické infrastruktury vydané spoleénosti T-Mobile Czech Republic a.s. Praha
ze dne 19.5.2022 pod &.j.:E25596/22

- stanovisko Povodi Moravy, s.p. Brno ze dne 6.6.2022 pod zn.:PM-24229/2022/5203/Cer

- vyjadfeni Obce Olsany u Prostéjova ze dne 27.7.2022 pod zn.:18/22-Vs

- vyjadfeni Statniho pozemkového ufadu Praha, Krajského pozemkového ufadu pro
Olomoucky kraj ze dne 16.6.2022 pod zn.:SPU 207508/2022/Chrom

- souhlas vodopravniho Gfadu ze dne 14.6.2022 pod zn.:0ZP/1508/2022

- vyfeSené majetkopravni vztahy (souhlasy vlastnik(l dot¢enych pozemku ve smyslu § 184a
stavebniho zakona vyznacené na situaénich vykresech projektové dokumentace)

- plan kontrolnich prohlidek stavby

Vlastnické pravo k pozemkim bylo ovéfeno v katastru nemovitosti dalkovym pFistupem.

Dne 10.1.2023 obdrzel Magistrat mesta Prostéjova, odbor zivotniho prostredi, vyjadreni
Archeologického ustavu Akademie véd Ceské republiky, Brno, v.v.i. ze dne 16.12.2022 pod
¢.j... ARUB/9403/2022 DS.

Na stavbu bylo stavebnim ufadem Magistratu mésta Prostéjova vydano dne 15.6.2022 pod
SpZn.:SU/1036/2022-Na zavazné stanovisko ve smyslu ustanoveni § 94j odst.2 stavebniho
zakona, a § 149 odst.1 a § 136 spravniho fadu k umisténi stavebnich objektd FS 02.2
Kanalizace splaskova - pfipojky, FS 02.4 Kanalizace destova — pfipojky a FS 03.2 Vodovodni
fad - pfipojky, kde je obecny stavebni ufad pfislusny k umisténi vedlejsi stavby.

K zaméru stavby vydal Magistrat mésta Prosté&jova, odbor uzemniho planovani a pamatkové
péce, oddéleni uzemniho planovani, zavazné stanovisko v ramci koordinovaného zavazného
stanoviska ze dne 17.10.2022 pod zn.:0ZP/2407/2022Cet.

Projektovou dokumentaci pro spoleéné povoleni zpracoval Ing. Jan Rozsival (CKAIT 1200170),
autorizovany inZenyr pro vodohospodarské stavby, IROP Olomouc, Holicka 156/49, 779 00
Olomouc v dubnu 2022.

K Zadosti byla dolozena zavére€na zprava o provedeném inzenyrsko — geologickém prazkumu
+ orientacni prizkum pro vsakovani srazkovych vod zpracované RNDr. Pavlem Vavrdou
v dubnu 2022.

Magistrat mésta Prostéjova, odbor Zivotniho prostfedi, jako vodopravni ufad vécné pfislusny
podle § 104 odst. 2 pismene c) a § 106 odst. 1 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "vodni zakon"), jako
specialni stavebni ufad podle § 15 odst. 5 vodniho zakona a § 15 odst. 1 pism. d) zakona ¢.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdégjSich
predpistu (dale jen "stavebni zakon") a mistné pfislusny podle § 11 odst.1 pism.b) zakona
€. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "spravni fad"), oznamil
v souladu s ustanovenim § 47 odst. 1 spravniho fadu a § 115 odst.1 vodniho zakona zahajeni
spole€¢ného uzemniho a stavebniho Fizeni podle § 94m stavebniho zakona, ve kterém podle §
94m odst.3 stavebniho zakona upustil od ohledani na misté a ustniho jednani, jelikoz mu byly
dobfe znamy poméry stavenidté a Zadost poskytovala dostateény podklad pro posouzeni
stavebniho zaméru a stanoveni podminek k jeho provadéni. Sou¢asné stanovil, ze ve lhaté do
17.1.2023 mohou dotEené organy uplatnit zavazna stanoviska a u€astnici fizeni své namitky a
pripominky.
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Vodopravni Ufad sdélil ucastnikim Fizeni, Ze po uplynuti Ihlty k podani namitek, bude mit
vodopravni ufad ve8kere potfebné podklady pro vydani daného rozhodnuti. Nahlédnout do
spisu, seznamit se se vSemi podklady pfed vydanim daného rozhodnuti a vyjadfit se k nim
podle § 36 odst. 3 spravniho fadu, mohli u¢astnici fizeni pisemné nebo Ustné do protokolu na
vodopravnim ufadé Magistratu mésta Prostéjova, a to ve |haté nejpozdéji do 5 kalendarnich
dnd, pocinajicich bézet nasledujicim dnem po uplynuti Ihity k podani namitek. Pfipadne-li

v v

uplynuti této Ihaty bylo ve véci rozhodnuto.

Vzhledem k velkému poctu uc€astnikG fizeni doru€oval vodopravni ufad pisemnosti v Fizeni
ucastnikim fizeni podle § 94k pism. a) az d) stavebniho zakona a dotéenym organum
jednotlivé. Ostatnim G&astnikdim Fizeni doru¢oval vefejnou vyhlaskou. Ugastniky Fizeni podle §
94k pism. e) stavebniho zakona identifikoval oznaCenim pozemkl a staveb evidovanych
v katastru nemovitosti.

Oznameni o zahajeni fizeni — vefejna vyhlaska — bylo vyvéSeno na ufednich deskach
magistratu mésta Prostéjova a obecniho ufadu OlSany u Prostéjova po zakonem stanovenou
dobu.

Vodopravni Gfad se zabyval stanovenim okruhu UGd&astnikd fizeni. Ugastniky spoleéného
uzemniho a stavebniho Fizeni vymezuje § 94k stavebniho zakona.

Ugastnici Fizeni podle § 94k pism.a) az d) stavebniho z&kona:

Obec Ol$any u Prost&jova, ICO 00288560, Olsany u Prostéjova 50, 798 14 Ol3any u
Prostéjova

Bohumil Magak, OlSany u Prosté&jova €.p. 46, 798 14 OlSany u Prostéjova

CETIN a.s., ICO 04084063, Ceskomoravska 2510/19, Liberi 190 00 Praha,

EG.D, a.s. ICO 28085400, Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno

GasNet Sluzby, ICO 27935311, Plynarenska 499/1, 602 00 Brno 2 Zabrdovice,
Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace, ICO 70960399, sttedisko udrzby Jih,
Kostelecka 912/55, 796 01 Prostéjov

INSTA CZ s.r.o., ICO 25374311, Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc

Statni pozemkovy ufad, ICO 01312774, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 Zizkov

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkim:

st. p. 548, 742/1, 742/2, parc. €. 49, 53/1, 54/2, 55, 56, 57, 58/2, 60/1, 61/2, 63/1, 65, 66,
69, 70/1, 73/1, 74/1, 561/2, 563/4, 564/11, 565/14, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569,
570/1, 570/2, 570/3, 571/1, 571/3, 571/4, 572/2, 572/30, 572/34, 572/36, 573/4, 573/12,
573/19, 574/8, 574/9, 574/14, 575, 578/1, 844/2, 845/1, 892/2, 894/5 v katastralnim uzemi
Ol3any u Prostéjova

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:
Ol8any u Prostéjova &.p. 654 a C.p. 654

Vodopravni ufad dospél k zavéru, ze dalSimi u€astniky tohoto spole€ného Fizeni (mimo ty, se
kterymi bylo v tomto Fizeni takto jednano), nejsou dal$i vlastnici &i uzivatelé dalSich moznych
okolnich pozemku a staveb v sousedstvi. Navrhovana a timto rozhodnutim umisténa a
povolena stavba svym charakterem, polohou, umisténim na pozemku a uzivanim se jich
nedotkne.

K vyjadfeni Statniho pozemkového ufadu uvadime, Ze najemci (uzivatelé) stavbou dotéenych
pozemkd nebyli vtomto pFipadé brani jako Ucastnici Fizeni. U&astnici fizeni ve smyslu
stavebniho zakona jsou osoby, které maji vécné pravo k tomuto pozemku. Najemni smlouva
(viz. vyjadfeni Statniho pozemkového ufadu) neni zaevidovana v katastru nemovitosti jako
vécné bfemeno, jedna se o smluvni vztah mezi ngjemnikem (uZivatelem) a majitelem pozemku.
Maijitel pozemku (SPU) dal souhlas se stavebnim zamérem ve smyslu § 184a stavebniho
zakona vyznaceny na situacnim vykrese projektové dokumentace.

Zameér je navrzen v zastavitelné ploSe obce OlSany u Prostéjova. Pozemky se dle uzemniho
planu obce Ol8any u Prostéova nachazi v navrhovych a stabilizovanych plochach ,plochy
bydleni venkovské, uzemi ostatni BV - B18-B23“, ,plochy vefejnych prostranstvi ZV, ZV — Z4-
Z5%, plochy zelené, zelen izola¢ni a ochranna ZO - Z21-Z23, v navrhové a stabilizované plose
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.plochy vefejnych prostranstvi, ulice, vyznamné prostory obce PV — PV 9 — PV13* a ve
stabilizované ploSe ,plochy zemédélské NZ“ a v navrhové trase pro mistni komunikace D17,
D18. Zamér je v souladu s platnym uzemnim planem.

Projektova dokumentace byla zpracovana autorizovanou osobou v daném oboru. Projektant
odpovida za spravnost, celistvost, uUplnost a bezpelnost stavby provedené podle jim
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoz i
za technickou a ekonomickou uroven projektu technologického zafizeni, v€etné vlivi na Zivotni
prostfedi. Je povinen dbat pravnich pfedpist a obecnych pozadavku na vystavbu vztahujicich
se ke konkrétnimu stavebnimu zaméru a plsobit v soucinnosti s pfisluSnymi dot€éenymi organy.
Statické, popfipadé jiné vypolty musi byt vypracovany tak, aby byly kontrolovatelné. Neni-li
projektant zpUsobily nékterou ¢ast projektové dokumentace zpracovat sam, je povinen k jejimu
zpracovani pfizvat osobu s opravnénim pro pfislusny obor nebo specializaci, ktera odpovida za
ji zpracovany navrh. Odpovédnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku
tim neni dotéena.

S odkazem na § 5 odst.1 zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ten, kdo se vefejné nebo ve
styku s jinou osobou pfihlasi k odbornému vykonu jako pfislusnik urcitého povolani nebo stavu,
dava tim najevo, ze je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho povolanim nebo
stavem spojena. Jedna-li bez této odborné péce, jde to k jeho tizi.

Vodopravni ufad v provedeném fizeni pfezkoumal pfedloZzenou Zadost z hledisek uvedenych
v ustanovenich vodniho zakona a stavebniho zakona, projednal ji s uCastniky fizeni a
s dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy
chranéné zakony a zvlastnimi predpisy. Vodopravni ufad zajistil vzajemny soulad pfedloZenych
zavaznych stanovisek dotéenych organu vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do
podminek rozhodnuti. Umisténi stavby je v souladu se schvalenou uUzemné planovaci
dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkim na vyuzivani uzemi. Projektova dokumentace
stavby spliuje obecné pozadavky na vystavbu. Lze predpokladat, Ze zamérem nedojde ke
zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu/potencialu dotéenych utvart povrchovych vod
a chemického stavu a kvantitativniho stavu utvarll podzemnich vod, a Ze nebude znemoznéno
dosazeni jejich dobrého stavu/potencialu. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni daného zaméru
s Narodnim planem povodi Dunaje a planem diléiho povodi Moravy a pfitokd Vahu.
Predpokladame, Zze uvedeny zamér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude
mit vliv na stav vodniho utvaru. Zajmova lokalita se nachazi v povodi vodniho utvaru
povrchovych vod MOV 0850 Blata od toku Destna po usti do toku Morava a v izemi vodniho
utvaru podzemnich vod 16230 Pliopleistocén Blaty (svrchni vrstva).

Do podminek povoleni byla zapracovana stanoviska spravcl inzenyrskych siti, ktera byla
vydana pro ucely uzemniho a stavebniho Fizeni.

Pfi pfezkoumani Zadosti, projednani véci s ucCastniky fizeni a na zakladé shromazdénych
pravné vyznamnych skute¢nosti nebyly shledany davody branici vydani povoleni.

Vodopravni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich
pFedpisu ve vyroku uvedenych.

Namitky ucastnikd nebyly v Fizeni uplatnény.

Pouceni ucastniku:

Proti tomuto rozhodnuti mize uc€astnik fizeni podat podle ustanoveni §§ 81 a nasl. spravniho
fadu odvolani, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany rozpor
s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo usneseni, jez mu pfedchazelo, ve Ihuté
15 dn0 ode dne jeho oznameni k odboru Zzivotniho prostiedi a zemédélstvi Krajského uradu
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podanim ucinénym u Magistratu
mésta Prostéjova, odboru Zivotniho prostredi.

Odvolani se podava s potiebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kazdy ucCastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucCastnik potiebny pocet
stejnopisli, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim Ize napadnout
vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejSi ustanoveni. Odvolani jen proti

oduvodnéni rozhodnuti je nepfipustné. Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85
odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek.
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Vodopravni ufad po dni nabyti pravni moci spoleéného povoleni zaSle stejnopis pisemného
vyhotoveni spoleéného povoleni opatfeny doloZzkou pravni moci a vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace stavebnikovi, vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem, dot¢enym
organtim a stavebnimu ufadu pfislusnému k umisténi nebo povoleni vedlejSi stavby v souboru
staveb, a obecnému stavebnimu ufadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebnikovi zasle také Stitek
obsahujici identifikaCni udaje o povoleném stavebnim zaméru.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud spoleéné povoleni nenabude pravni moci.

Spole¢né povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky ode dne nabyti
pravni moci, nestanovi-li stavebni ufad v odivodnénych pfipadech Ihitu delSi, nejdéle vsak 5
let. Spole¢né povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena v dobé jeho platnosti.
Spole¢né povoleni pozbyva platnosti téz dnem, kdy stavebni Ufad obdrzi oznameni stavebnika
o tom, Zze od provedeni svého stavebniho zaméru upousti, to neplati, jestlize stavba byla jiz
zahajena. Dobu platnosti spole€ného povoleni mize stavebni Ufad prodlouzit na odivodnénou
zadost stavebnika podanou pred jejim uplynutim. Podanim zadosti se stavi béh Ihaty platnosti
spolecného povoleni.

Necha—li se néktery z ucastnikl zastupovat, predlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc.

Magistrat mésta Prostéjova a Obecni urad OlSany u Prostéjova vyvési vyhlasku na uredni
tabuli po dobu 15 dni a po vyplnéni dat vyvésSeni a sejmuti vrati zastupci_odboru
zivotniho prostredi Magistratu mésta Prostéjova.

Opravnénou uredni osobou pro vedeni tohoto spravniho fizeni je:
e pro vedeni spravniho fizeni v€etné pisemného vyhotoveni rozhodnuti ve véci a pro
podpis pisemnosti v ramci vedeného spravniho fizeni Ing. Eva Stachova, referent
odboru Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Prostéjova.

Otisk uredniho razitka

Ing. Eva Stachova v.r.
referent odboru Zivotniho prostfedi

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno po dobu 15 dn.

VyvéSeno dne: ........ccccevveeeeeeiinnnns Sejmuto dne: ...,

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti rozhodnuti.
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Spravni poplatek:

Pfed vydanim spoleéného povoleni bude zaplacen spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004
Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisl, podle polozky 18 odst. 1 pism. h), a
polozky 17 pism. e) v celkové vy3i 4000 K& byl zaplacen na ucet dne 27.1.2023.

Prilohy pro stavebnika (budou pfedany po nabyti pravni moci rozhodnuti):

e oveéfena projektova dokumentace
o Stitek "Stavba povolena"
e stejnopis pisemného vyhotoveni spoleéného povoleni opatieny dolozkou nabyti pravni moci

Obdrzi:

a) ucastnici fizeni ve véci vydani spoleéného povoleni podle § 94k pism.a) az d) stavebniho
zakona - jednotlivé -do vlastnich rukou:

1. Obec OlSany u Prostéjova, IDDS: kipbve6

2. Bohumil Macak, Ol8any u Prostéjova €.p. 46, 798 14 OlSany u Prostéjova

3. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

4. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

5. GasNet Sluzby, s.r.0., IDDS: jnnyjs6

6. Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace, Stfedisko udrzby Jih, IDDS:
urdk8nn

7. INSTA CZ s.r.0., IDDS: k5cb84i

8. Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy ufad pro Olomoucky kraj, Pobo¢ka Olomouc,
IDDS: z49per3

b) ostatni u€astnici fizeni — vefejnou vyhlaskou:

9. Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkim:
st. p. 548, 742/1, 742/2, parc. €. 49, 53/1, 54/2, 55, 56, 57, 58/2, 60/1, 61/2, 63/1, 65, 66,
69, 70/1, 73/1, 74/1, 561/2, 563/4, 564/11, 565/14, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569,
570/1, 570/2, 570/3, 571/1, 571/3, 571/4, 572/2, 572/30, 572/34, 572/36, 573/4, 573/12,

573/19, 574/8, 574/9, 574/14, 575, 578/1, 844/2, 845/1, 892/2, 894/5 v katastralnim uzemi
OlSany u Prostéjova

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:
OlSany u Prostéjova €.p. 654 a €.p. 654

c) dotéené organy:

10. Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, Uzemni pracovisté
Prostéjov, IDDS: 7zyai4b

11. Magistrat mésta Prostéjova - stavebni ufad

12. Magistrat mésta Prosté&jova - odbor dopravy

13. Magistrat mésta Prostéjova - odbor uzemniho planovani a pamatkové péce, - odd.
uzemniho planovani

14. Magistrat mésta Prost&jova - odbor Zivotniho prostiedi, organ ochrany ovzdusi

15. Magistrat mésta Prostéjova - odbor zZivotniho prostfedi, organ ochrany pfirody a krajiny
16. Krajské Feditelstvi policie Olomouckého kraje, Uzemni odbor Prost&jov, Dopravni
inspektorat, IDDS: 6jwhpv6

17. Krajsky ufad Olomouckého kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, IDDS: giabfmf
18. Ministerstvo obrany, Sekce spravy a fizeni organizaci MO, odbor ochrany uzemnich zajmu
a statniho odborného dozoru, oddéleni ochrany Gizemnich zajmd, pracovisté OUZ Brno, IDDS:
hjyaavk

19. Obecni ufad OlSany u Prostéjova — vyvéska

20. Magistrat mésta Prostéjova - odbor Zivotniho prostfedi - vyvéska
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d) ostatni:

21. Povodi Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

22. Archeologicky ustav AV CR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
23. Sprintel s.r.0., IDDS: ja42cmw

24. AJA 3x
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